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— English

(Original operating instructions)

—— Francais
(Notice d'instructions d'origine)

— Deutsch
(Originalbetriebsanleitung)

—— Nederlands
(Originele gebruiksaanwijzing)

—— ltaliano
(Istruzioni per 'uso originali)

— Espanol

— Svenska
(Originalbruksanvisning)

—— Dansk
(Originale driftsvejledning)

— Norsk
(Originale driftsanvisningen)

— Suomi
(Alkuperainen kayttoohjekirja)

— Portugués
(Instrucoes de servico originais)
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— Magyar

(Eredeti Uzemeltetési utmutato)

—— Polski

(Oryginalna instrukcja obstugi)
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Norsk Driftsveiledning gressklippertraktor
Innholdsfortegnelse Enhver annen bruk er ikke forskrifts-  Denne maskinen er ikke beregnet
For din egen sikkerhet . . . . ... 90 messig. Ikke-forskriftsmessig bruk for & brukes av personer (inklusivt
Montering . .. ..vvvoeee .. g2 ferertil at garantien utelukkes, ogat  barn) som har innskrenket fysiske,
Oversikt over maskinen . . . . .. g2 produsenten fraskriver seg alt sensoriske eller mentale evner eller
Betjening. . .. ......ooooo.. .. g3 ansvar. Brukeren er an_svarlig for som ikke har tilstrekk_elig erfaring
Tips for pleie av gressplenen . . 95 alle ska_der overfor tredjepart og og/eller kunnskaper til dette, med_
Transport. . . .. .o oo 96 deres eiendom. mindre en person som ereansvarllg
Rengjering/vediikehold . . . . . .. gp Egenhendige forandringer pa mas-  for deres sikkerhet overvaker dem
Nar maskinen skal tas ut av kinen utelykker et ansvar fra produ- e!ler gir dem anvisninger om betje-
bruk........ .. ... . .. L. g7 sentens side for skader som resul-  ningen av maskinen.
Garanti . .. 98 terer av dette. Barn skal holdes ynder oppsyn for a
Informasjon om motoren. . . . .. gg Denne maskinen er ikke godkjent  kontroliere at de ikke leker med
Hielp ved feil 98 for drift pa offentlige gater og for maskinen.

"""""""" transport av personer. Far arbeidet startes, gjgr deg for-
Opplysningene pa trolig med alle innretningene og bet-
tyggsyk"tetg P Generelle jeningselementene samt deres

Disse opplysningene er meget
viktige for senere identifikasjon ved
bestilling av reservedeler til appa-
ratet og for kundeservice. Du finner
typeskiltet under fgrersetet. Far opp
alle angivelser pa typeskiltet pa
maskinen din i det etterfglgende
feltet.

Disse og andre angivelser om mas-
kinen finner du i den separate CE-
konformitetserklaeringen som er en
del av denne driftsveiledningen.

For din egen sikkerhet

Riktig bruk av maskinen

Denne maskinen er beregnet for

bruk

— som gressklippertraktor for
klipping av gressplen i hus- og fri-
tidshage

— med tilbehar som er uttrykkelig
godkjent for denne gressklipper-
traktoren

— i henhold til de beskrivelsene og
sikkerhetshenvisningene som er
angitt i denne driftsveiledningen.

sikkerhetshenvisninger

For forste gangs bruk av maskinen
les ngye igjennom denne driftsvei-
ledningen, og falg den.

Informer ogsa andre brukere om
riktig bruk.

Bruk maskinen kun i den tekniske
tilstanden som er foreskrevet og
utlevert av produsenten.

Oppbevar denne driftsveiledningen
sikkert, og hold den tilgjengelig for
fremtidig bruk.

Gi driftsveiledningen videre til en
eventuell ny eier av maskinen.
Reservedeler og tilbehgr ma tilsvare
kravene som er fastlagt av produ-
senten.

Bruk derfor kun originale reserve-
deler og originalt tilbehgr, eller slike
som er godkjent av produsenten.
La reparasjoner utelukkende
utfgres av et fagverksted.

Far arbeidet med maskinen
Hvis du er trett eller syk, ikke bruk
maskinen.

Personer som bruker maskinen,
ma ikke veere pavirket av rusmidler
(f.eks. alkohol, narkotika eller medi-
kamenter).

Personer under 16 ar ma ikke
betjene maskinen.

funksjoner.

Lagre drivstoffet kun i beholdere
som er godkjent for dette og aldri

i naerheten av varmekilder (f.eks.
ovner eller varmtvannsbeholdere).
Skift ut skadete eksosrgr, driv-
stofftank eller tanklokk.

Koble til tilhengere eller pasatte
maskiner forskriftsmessig. Pasatte
maskiner, tilhengere, ballastvekt
samt fulle gressoppsamlere
pavirker kjgreevnen, i seerdeleshet
styre- og bremseevnen, og vip-
pestabiliteten.

Under arbeidet med maskinen
Bruk tilsvarende arbeidskleer (f.eks.
vernesko, langbukser, tettsittende
kleer, vernebriller og hgrselsvern)
ved arbeider med eller pa mas-
kinen.

Arbeid uten hgrselvern kan fare til
hgrseltap.

Bruk maskinen kun i teknisk lytefri
tilstand.

Du ma aldri forandre pa motorinns-
tillinger som er innstilt fra fabrikken.
Fyll aldri pa drivstoff nar motoren er
i gang eller er varm. Fyll kun pa driv-
stoff ute i det fri.

Unnga apen ild samt gnistdannelse,
og ikke rgk.

Kontroller at ingen personer,

i seerdeleshet barn, eller dyr opp-
holder seg pa arbeidsomradet.
Kontroller omradet hvor maskinen
blir brukt, og fjern alle gjenstander
som kan fanges opp eller slenges
bort. Slik unngar du farer for per-
soner og skader pa maskinen.
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Driftsveiledning gressklippertraktor

Norsk

Ikke Klipp i bakker som har mer enn
20 % skraning.

Arbeid i bakker er farlig; maskinen
kan vippe eller skli. | bakker ma det
startes og bremses opp alltid sa
mykt som mulig; la motoren sta i gir
nedover, og kjgr langsomt. Kjgr aldri
pa tvers av bakken, alltid kun rett
oppover og nedover.

Arbeid med maskinen kun i dagslys
eller med tilstrekkelig kunstig
belysning.

Maskinen er ikke godkjent for per-
sontransport. Ikke ta med passas-
jerer.

For alle arbeider pa maskinen

Beskytt deg mot skader. For alle

arbeider pa denne maskinen ma du

— Sla av motoren.

— Trekke ut tenningsngkkelen.

— Sette pa parkeringsbremsen

— vente til alle bevegelige deler er
stoppet fullstendig opp; motoren
ma vaere avkjolt

— Trekke ut tennpluggkontakten pa
motoren for a forhindre at den blir
startet ved en feiltakelse

Etter arbeidet med maskinen
Forlat maskinen farst etter at du
har slatt av motoren, satt pa parke-
ringsbremsen og trukket

ut tenningsnagkkelen.

Sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsinnretningene brukes til
din beskyttelse, og ma alltid holdes
funksjonsdyktige.

Du ma aldri foreta noen foran-
dringer pa sikkerhetsinnret-
ningene, eller omga funksjonene.
Sikkerhetsinnretningene er:

Gressoppsamlerinnretning/ut-
kastklaff/lasedel til bioklipping
Bilde 6

Disse delene beskytter deg mot
skader fra skjeerekniven eller
gjenstander som blir slengt ut. Mas-
kinen ma kun drives med pasatt
gressoppsamlerinnretning (a)
sammen med utkastklaffen (b) eller
lasedelen (c) til bioklipping (d).

Sikkerhetssperresystem
Sikkerhetssperresystemet gjor det
mulig kun & starte motoren nar

— fgreren har tatt plass pa setet,

— parkeringsbremsen er pa,

— nar kjgreretningsspaken star
pa “N”,

— utkastklaffen, lasedelen til bio-
klipping eller utkastkanalen er
montert,

— klippeenheten er koblet ut.

Sikkerhetssperresystemet slar

motoren av sa snart operatgren

forlater setet uten a sette pa parke-
ringsbremsen og a koble ut klippe-
enheten.

Sikkerhetssperresystemet for-

hindrer klipping uten pasatt gress-

oppsamlerinnertning (automatisk
utkobling av motoren).

Pa maskiner uten OCR-funksjon

hhv. nar OCR-funksjonen er deak-

tivert, forhindrer sikkerhetssperre-
systemet at det kan rygges bakover
med innkoblet klippeenhet

(automatisk utkobling av motoren).

Derfor ma klippeenheten kobles ut

for ryggingen.

Symboler pa maskinen

P& maskinen finner du forskjellige
symboler som Klistremerker. Her er
forklaringen pa symbolene:

Obs! Fgr ibruktaking
ma bruksanvisnin-
gen leses igjennom!

Tredje personer ma
holdes borte fra
fareomradet!

P e B>

il

Fare for skade pa
grunn av roterende
kniver eller deler.

Fare for skade pa
grunn av roterende
kniver eller deler.
Hender og fatter ma
ikke holdes inn i
apningene nar maski-
nen er i gang.

Arbeid i bratte bakker
kan veere farlig.

Fare for skader pa
grunn av gress eller
faste gjenstander
som blir slynget ut.

Obs!
Eksplosjonsfare.

Batterisyre/fare for
etsing.

Under pa- og avs-
tigning ma det aldri
tras pa skjeereverket.

Far arbeider pa
klippeverktgy ma
tennpluggkontakten
trekkes ut!

Fingrene og fettene
ma holdes borte fra
skjeereverktgyene!
For innstilling eller
rengjering av maski-
nen, eller fgr maski-
nen kontrolleres, ma
den slas av og tenn-
pluggkontakten ma
trekkes av.
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Norsk

Driftsveiledning gressklippertraktor

For alle arbeider pa
maskinen ma
tenningsngkkelen

N trekkes ut, og det ma
tas hensyn til henvis-
ningene i denne vei-
ledningen.

Gamle batterier ma
ikke kastes i hus-
holdningsavfallet.

Ta ut batteriet fgr du vipper appara-

tet.

6 @
Maskinen ma kun drives med
pasatt gressoppsamlerinnretning

sammen med utkastklaffen eller
lasedelen til bioklipping.

Hold alltid disse symbolene pa
maskinen i lesbar tilstand.

Erstatt skadde eller uleselige sym-
boler.

Symboler i denne
veiledningen

| denne veiledningen blir det brukt
folgende symboler:

A Fare

Du blir gjort oppmerksom pa farer
som henger sammen med den
aktiviteten som blir beskrevet og
hvor det er fare for personer.

Obs/

Du blir gjort oppmerksom pa farer
som henger sammen med den
aktiviteten som blir beskrevet og
hvor det kan oppsta skader pa ting.

[i] Merknad
Angir viktige opplysninger og bru-
kertips.

Anvisnigner for
avfallshandtering

Rester av emballasje, gamle mas-
kiner osv. ma avskaffes i henhold til
de lokale forskriftene.

Posisjonsangivelser
Posisjonsangivelsene til maskinen
(f.eks. venstre, hgyre) blir alltid
angitt i retning fra fareren som sitter
pa setet.

Montering

Montering av maskinen
Monteringen av maskinen er frem-
stilt i bilder pa slutten av driftsveiled-
ningen eller som et separat ark.
Den grafiske framstillingen kan
avvike i detaljer fra den kjgpte mas-
kinen.

Ta batteriet i bruk

A Fare

Fare for forgiftning og skade pa
grunn av balferisyre

Bruk vernebriller og vernehansker.
Unnga hudkontakt med batterr
syren.

Dersom det skulle sprute batte-
risyre i ansiktet eller i oynene, ma
det straks skylles ut med kaldt vann
og lege bor oppsokes.

Dersom du skulle ha svelget batte-
risyre ved en feiltakelse, ma du
drikke mye vann og oppsoke lege
oyeblikkelig.

Lagre batteriene utenfor barns
rekkevidde.

Vipp aldri batteriet, batterisyren kan
da renne ut.

Lever batterisyre som er til overs
inn til din forhandler eller pa et
spesialdeponi.

Obs!

Fare for brann, eksplosjon og kor-
rosjon pa grunn av baftterisyre og
gass fra batterisyren

Rengjor straks de maskindelene
som har vaert utsatt for sprut av
batterisyre. Batterisyre virker korro-
derende.

lkke rayk, og hold brennende og
varme gjenstander borte.

Lad opp batteriene kun i godt ventr-
lerte og torre rom.

Det er mulig med kortslutning un-
der arbeider pa batteriet

lkke legg verktay eller metallgjen-
stander oppa batteriet.

Ta hensyn til
monteringsrekkefolgen nar
batteriet blir klemmet pa og av.

Avklemming

m Fgrst klemmes den svarte ka-
belen (-), deretter den rade ka-
belen (+) av.

Paklemming

m Fgrst klemmes den rgde kabelen
(+), deretter den svarte kabelen
(-) pa.

Batteriet er fylt med batterisyre, og

er forseglet fra fabrikken. Men ogsa

et "vedlikeholdsfritt" batteri trenger
vedlikehold for & oppna en viss
levetid.

m Hold batteriet rent.

m Unnga at batteriet vippes. Ogsa
fra et "forseglet" batteri renner
elektrolyttvaesken ut, dersom det
blir vippet.

m For forste gangs bruk ma batte-
riet lades opp med et batterilade-
apparat (maksimal ladestrgm 12
volt/6 Ampere) i 1 til 2 timer.
Etter oppladingen ma farst lade-
apparatets stagpsel trekkes ut,
deretter ma batteriet klemmes av
(se ogsa driftsveiledningen pa la-
deapparatet).

Oversikt over maskinen

Obs! Skader pa maskinen.
Her blir forst funksjonene av betje-
nings- og indikasfjonselementene
beskrevet. lkke utfor noen funks-
Jjoner enna!

2L

Bilde 1
1 Spak for hastighetstrinn/parke-
ringsbremse

Hastighet (bilde 4a):
Lav hastighet
= sett spaken pa “1”.
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Driftsveiledning gressklippertraktor

Norsk

Hoy hastighet

= sett spaken pa “6” eller “7”
(opsjon).

Forhgyet hastighet

= innstill hastighetstrinnene
uten a betjene koplings-/brem-
sepedalen.

Lavere hastighet

= innstill hastighetstrinnene ved
a betjene koplings-/bremsepe-
dalen (tra den halvt ned).
Parkeringsbremse (bilde 4b):
Betjening av parkeringsbrem-
sen:

Koblings-/bremsepedalen tryk-
kes helt ned, spaken for has-
tighetstrinn skyves pa (®).
Lasning av parkeringsbremsen:
Koblings-/bremsepedalen tryk-
kes helt ned, spaken skyves pa
et hastighetstrinn.

2 Koblings-/bremsepedal
Kobling = pedalen trykkes halvt
ned.

Bremsing = pedalen trykkes
helt ned.

i ] Merknad
Brukes ogsa til 4 aktivere/deak-
tivere parkeringsbremsen.

3 Spak for innstilling av
klippehayden
Med spaken stilles inn de
forskjellige
klippehgydetrinnene (1 til
maks. 5 — alt etter modell).
Trinn 1 = laveste klippehgyde —
klippeenheten helt nede.

Trinn 5 * = hgyeste klippehayde
— klippeenheten helt oppe.

(* Alt etter modell. Det hgyeste
tallet tilsvarer den starste
klippehayden.)

4 Indikator for tankinnhold
(alt etter modell)

Seglasset viser fyllenivaet til driv-
stoffbeholderen (bilde 7).

5 Kjereretningsspak
Innstillingene ma kun foretas
nar maskinen star stille. Hertil
trykkes bremsepedalen helt
ned og holdes trykket.
Framover = spaken pa “F/ §”
Tomgang = spaken pa “N”
Tilbake = spaken pa “R/ilv"

6 PTO-spak
Med PTO-spaken blir klippeen-
heten koblet mekanisk pa og
av.

Utkobling av klippeenheten 'f'
= spaken trykkes ut av utsparin-
gen og trekkes helt bakover.

Koble inn klippeenheten i
= spaken trykkes Iangsorﬁ‘i fra-
mover til den smekker inn i ut-
sparingen.

7 Tenningslas (alt etter modell)

Tenningslas

Bilde 5a

Start: Ngkkelen dreies mot
heyre @ inntil motoren gar,
deretter slippes den. Ngkkelen
star pa

Stopp: Ngkkelen dreies mot
venstre pa (.

Tenningslas med
OCR-funksjon (alt etter modell)
Bilde 5b
Denne tenningslasen er utstyrt
med en OCR-funksjon (=
brukerkontrollert klipping nar
det kjgres bakover).
Start: Ngkkelen dreies mot
heyre © inntil motoren gar,
deretter slippes den. Ngkkelen
star pa & » = F
(normalstilling), og det kan
klippes nar det kjgres framover.
OCR:-stilling: Nokkelen dreies
mot venstre fra normalstillingen
til bakoverstillingen
RlmF ¥asiwe . 0g bryteren (1)
trykkes. Kontrollampen (2) lyser
og viser brukeren at maskinen
na tillater klipping bade nar det
kjgres framover og bakover.
Stopp: Nakkelen dreies mot
venstre pa (.
8 Gasspak
Trinnlgs innstilling av motortur-
tallet.
Hurtig motorturtall = <.
Langsomt motorturtall = & .
9 Choke (alt etter utfaring)
For start med kald motor ma
choken trekkes (9a), eller gass-
paken settes i stillingen |\ (9b).
10 Tanklokk
Pafylling av drivstoff

11 Oljepafyllingsstuss
Fyll pa olje, sjekk oljenivaet.
12 Batteri

13 Gressoppsamlerinnretning
Fjern rester fra avklippet mate-
riale.

14 Utkastkanal
Avklippet materiale fgres til
gressoppsamlerinnretningen.

15 Boksholder

16 Hengerfeste
(alt etter modell)
Kan bare brukes nar gressopp-
samlerinnretningen er tatt av.

Betjening

Ta ogsa hensyn til henvisningene i
motorhandboken!

A Fare

Fare for skade

Personer, i seerdeleshet barn, eller
dyr ma aldri oppholde seg i
naerheten av maskinen under
klippingen. De kan bli skadet av
steiner eller liknende som blir
slengt ut. Barn ma aldri a betjene
maskinen.

Veaer szerlig forsiktig ved kijpping
nar det kjores bakover (maskiner
med OCR-bryter). Det ma ikke
befinne seg personer innenfor
arbeidsomradet til maskinen.

Aldri tom gressoppsamlerinnret
ningen nar klippeenheten erigang.
Ved tormming av gressoppsamler-
innretningen kan enten du eller
andre personer bli skadet pa grunn
av gjenstander som blir slengt ut.
Ved kiipping i bratte bakker, kan
maskinen vippe og du kan bli
skadet. Kjor aldri pa tvers av
bakken, men allfid kun rett oppover
og nedover. Det ma kun kjores i
bakker med en maksimal skraning
pa 20 %. Maskinen ma ikke snus i
bakken.

Ved kijpping av fuktig gress kan
maskinen skii pa grunn av redusert
bakkekontakt, og du kan styrte.
Kiljpp kun nar gresset er tort.

For hoy hastighet kan oke faren for
ulykker.
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Norsk

Driftsveiledning gressklippertraktor

Hold tilstrekkelig avstand ved
klipping i grenseomrader, som
f.eks. i neerheten av bratte bakker
eller under traer, ved busker og
hekker.

Veaer saerlig forsiktig nar du kjorer
bakover.

Kontroller terrenget hvor maskinen
skal brukes, og fiern alle
gjenstander som kan bli fanget opp
og slengt rundf.

Dersom et fremmedlegeme (f.eks.
stein) blir truffet av klippeenheten,
eller dersom maskinen begynner
vibrere uvanlig. Motoren ma straks
sldas av. Maskinen ma undersokes
for skade pa et fagverksted for
videre drift.

Pa gresskijppere med sigd ma du
aldri stifle deg foran
gressutkastapningene.

For aldri hender eller fotter til eller
under roterende deler.

Sla motoren av og trekk ut
tenningsnokkelen og tennplugg-
kontakten for du losner blokke-
ringer eller fjerner forstoppelser i
utkastkanalen.

Bruk ikke maskinen ved darlige
vaerforhold, f.eks. ved fare for regn
eller tordenveer.

Fare for kvelning pa grunn av kar-
bonmonoksid

La forbrenningsmotoren kun vaere i
gang ute i det fri.

Eksplosjons- og brannfare
Drivstoff-/bensindamper er
eksplosive, og drivstoff er meget
lett antennelig.

Fyll drivstoff pa for motorstart. Hold
drivstofftanken lukket nar motoren
erigang, eller sa lenge den er
varm.

Drivstoff ma kun fylles pa nar
motoren er avsiatt og avkjolt.
Unnga apen ild samt gnistdan-
nelse, og ikke rok. Fyll kun pa
drivstoff ute i det fri.

lkke start motoren dersom
drivstoffet er rent over. Skyv
maskinen bort fra den flaten som er
tilsmusset med drivstoffet, og vent
til drivstoffdampene er dampet bort.

For @ unnga brannfare hold
folgende deler frie for gress og olje
som renner ut: moftor, eksos,
drivstofftank.

A Fare

Fare for skade pa grunn av defekt
maskin

Bruk kun maskinen nar den er i
plettfri tilstand. Gjennomfar en
visuell kontroll far bruk. Kontroller
spesielt at sikkerhetsinnretningene,
klippeverktayene med holderen,
betjeningselementene og skruefor-
bindelsene ikke er skadet og sitter
godt fast.

Skift ut skadete deler for bruk.

A Fare

Fare for skade

Ikke gjennomfer test-, kontroll- eller
vedlikeholds-/innstillingsarbeider nar
moftoren er i gang, eller nar den er
varnm.

i/ Driftstider

Ta hensyn til de nasjonale/kom-
munale forskriftene nar det gjelder
brukstider (evt. forhgr deg hos ans-
varlige myndigheter).

Far bruk

Kontroller

m alle verneinnretninger

m motoroljenivaet (se
motorhandboken),

m fyllenivaet i tanken

m trykket i dekkene

m ventilasjonssprekkene i
motoromradet for smuss og res-
ter av klippet gress

Pafylling av drivstoff og kontroll
av oljeniva

E Merknad

Motoren er allerede fylt med olje fra

fabrikken — vennligst kontrollér

fyllenivaet og fyll pa om ngdvendig.

m Bensin, blyfri fylles pa. Se
motorhandboken.

m Drivstofftanken fylles maksimalt
til 2,5 cm under underkanten av
pafyllingsstussen.

m Drivstofftanken lukkes godt igjen.

m Oljenivaet kontrolleres.
Oljenivaet ma ligge mellom “Full/
Max.”- og “Add/Min.”- markerin-
gen (se ogsa motorhandboken).

Kontroll av trykket i dekkene

E Merknad
Av produksjonsgrunner kan trykket i
dekkene vaere hgyere enn pakrevet.
m Kontroller trykket i dekkene. Om
ngdvendig ma dette korrigeres
(se avsnittet “Vedlikehold”):
— foran: 1,0 bar
— bak: 0,7 bar

Innstilling av ferersetet
Bilde 2
m Setet settes i onsket posisjon.

Innstilling av rattet

(alt etter modell)

Bilde 3

m Trykk pa laseknappen, og sett
rattet i gnsket posisjon (a, b, c).

E Merknad
Pass pa at laseknappen lases riktig.

Start av motoren

E Merknad

Noen modeller har ingen choke.

Motoren stiller seg automatisk inn

for den resp. startprosessen.
m Bensinkranen apnes (dersom
denne finnes — se
motorhandboken).
m Ta plass pa fgrersetet.
m Klippeenheten kobles ut og stil-
les opp
— PTO-spaken settes i AV-
stilling g

— Klippehgyde-
innstillingsspaken stilles pa "5"
(klippeenheten oppe)

m Sette pa parkeringsbremsen

m Kjgreretningsspaken stilles
pa “N”.

m Sett gasspaken pa <.

m Ved kald motor méa choken trek-
kes hhv. gasspaken stilles pa [\

m Tenningsnokkelen dreies pa ©
til motoren gar (startforsgk i
maks. 5 sekunder, for neste
forsgk ma du vente i 10 sekun-
der).

Nar motoren er i gang, stilles
tenningsngkkelen pa
@ | by w i F -

m Sa snart motoren gar, settes
choken/gasspaken langsomt til-
bake inntil motoren gar rolig.
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Stopp av motoren
m Gasspaken settes i midtstilling.
m La motoren ga i ca. 20 sekunder.
m Tenningsngkkelen stilles pa .
m Tenningsngkkelen trekkes ut.
m For maskinen forlates,

ma parkeringsbremsen betjenes.

Kjering

A Fare

Bra start, plutselig stopp og kjoring
med for hay hastighet oker faren
for ulykker, og kan fore til skader pa
maskinen. Vaer szerlig forsiktig nar
au kjorer bakover.

Forersetet ma aldli stilles inn/juste-
res under kjaringen.

Obs! Skader pa maskinen.
Skift aldri kjoreretningen uten forst
a stanse maskinen.

m Start motoren som angitt.

m Lgsning av parkeringsbremsen:
Koblings-/bremsepedalen tryk-
kes helt ned, spaken skyves pa
et hastighetstrinn.

m Kjgreretningsspaken settes i tils-
varende stilling.

m La koblings-/bremsepedalen
komme langsomt, maskinen
kjgrer.

Stopp av maskinen
m Tra pa koblings-/bremsepedalen
inntil maskinen star stille.

Klipping

m Ved normaldrift @ /&g » i F
(se betjeningen for
tenningslasen): Klippeenheten
kobles ut far det kjagres bakover,
og stilles oppe.

m | bakoverdrift ppzp Welme (se
betjeningen for tenningslasen):
Veer seerlig forsiktig ved klipping
nar du kjgrer bakover. Dette ma
kun aktiveres nar det er absolutt
ngdvendig.

m Kjgreretning ma ikke skiftes nar
maskinen ruller eller kjarer.

m Start motoren som angitt.

m Gasspaken stilles pa 3> for &
sikre en tilstrekkelig effekt.

m Lgsning av parkeringsbremsen:
Koblings-/bremsepedalen tryk-
kes helt ned, spaken skyves pa
et hastighetstrinn.

m Sett kjgreretningsspaken pa “F”
(framover).

m Innkobling av kligpeenheten:

— PTO slas pa ma.

m Klippeenheten senkes ned.

m La koblings-/bremsepedalen
komme langsomt, maskinen
kjgrer.

T@mming av

gressoppsamlerinnretningen

Nar avklipte gresset blir liggende

igien pa bakken:

m Stans maskinen.

m Sette pa parkeringsbremsen

m Klippeenheten kobles ut.

Bilde 10a

m Trekk opp gressoppsamlerinn-
retningen i det bakre handtaket,
og tem den.

eller

Bilde 10b

m Stans motoren, og vent til alle be-
vegelige deler er stoppet opp.

m Ta gressoppsamlerinnretningen
av.

m Innholdet tsmmes.

m Gressoppsamlerinnretningen
settes pa igjen.

Generelt

Ved innstilling av klippehgyden og
kjgrehastigheten ma det passes pa
at maskinen ikke blir overbelastet.
Avhengig av gressets lengde, type
og fuktighet, er det nadvendig

a tilpasse klippehayden og
kjgrehastigheten for & kunne
garantere et problemlgst arbeid.
Ved tilstoppinger ma
kjgrehastigheten reduseres, og det
ma innstilles en hayere
klippehgyde.

Parkering av maskinen

m Maskinen stoppes.

m Gasspedalen tras helt ned, og
parkeringsbremsen settes pa.

m Klippeenheten kobles ut, og set-
tes oppe.

m Gasspaken settes i midtstilling.

m Tenningsngkkelen stilles pa
etter 20 sekunder.

m Tenningsngkkelen trekkes ut.

m Merknad

Maskiner ma kun plasseres i
lukkede rom nar motoren er avkjglt.

Tilbehgr (opsjon)

A Fare for skade pa grunn av
kiippeverktay
Bruk vernehansker.

Bilde 6

Klipping med utkast pa siden

Tilbehar: Utkastklaff (c)

m Klippehgyde-innstillingsspaken
stilles pa "1" (klippeenheten
nede).

m Ta av utkastkanal (b).

m Sett pa utkastklaff (c).

Gressmaling

Tilbehgr: Lasedel for gressmaling (d)

m Klippehgyde-innstillingsspaken
stilles pa "1" (klippeenheten
nede).

m Ta av utkastkanal (b).

m Sett pa lasedel for gressmaling (d).

E Merknad

Dersom det er vedlagt en spesial
malekniv i tilbehgret til gressma-
leren (alt etter modell), s&d ma denne
kun monteres av et fagverksted
(Dreiemoment for feste 122 Nm).

E Merknad
Gressoppsamlerinnretningen (a)
ma ogsa vaere montert ved klipping
med utkast pa siden eller montert
gressmaling avhengig av sikker-
hetssperresystemet.

Tips for pleie av
gressplenen

Her er noen tips slik at gressplenen
din kan vokse sunt og jevnt.

Klipping

Gressplenen bestar av forskjellige
gresstyper. Dersom du Klipper ofte,
vokser mest de typene gress som
har sterke rgtter og som danner et
fast gressteppe. Dersom du klipper
sjeldent, far gresstypene som har
lange, hgytvoksende gresstra og
andre ville gresstyper utvikle seg
mest (f.eks. klgver, tusenfryd).
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Normal hgyde pa en gressplen
ligger pa ca. 4-5 cm. Det bgr kun
klippes 1/3 av hele hgyden, altsa
ved 7-8 cm klippes det ned til
normal hgyde. Gressplenen bgr
helst ikke klippes kortere enn 4 cm,
da gressteppet ellers blir skadet ved
torke. Gress som har vokset hgyt
opp (f.eks. etter ferien), ma klippes i
etapper til normal hgyde.

Gressmaling (med tilbehgr)
Gresset blir klippet i sma stykker
(ca. 1 cm) ved klippingen og det blir
liggende igjen. Gressplenen far pa
den maten tilfgrt mange
naeringsstoffer.

For et optimalt resultat ma
gressplenen alltid holdes kort-

klippet, se ogsa avsnittet "Klipping".

Ved gressmaling ma det tas hensyn

til falgende:

— Vatt gress ma ikke klippes.

— Det ma aldri klippes mer enn
maks.
2 cm av samlet gresslengde.

— Det ma kjgres langsomt.

— Maksimalt motorturtall ma
brukes.

— Klippeenheten ma rengjgres
regelmessig.

Transport

Kjar kun korte strekninger med
maskinen for & skifte klippested.
Bruk transportkjeretgy for lengre
strekninger.

Merknad Maskinen er ikke godkjent
og registrert i henhold til veiloven.

Korte strekninger

A Fare

Gjenstander kan bli fanget opp og

slengt rundt av det roterende

Skjzereverket, og derved forarsake

skader.

m Koble ut klippeenheten fgr du
kjgrer med maskinen.

Lange strekninger

Obs!

Transportskader

De anvendlte transportmidler (f.eks.
transportkjoretay, lasterampe e.l.)
ma brukes forskriftsmessig (se
tilherende betjeningsveiledning).
For transport ma maskinen sikres
mot at den kan forskyve seg.

Fare for miljoskader pa grunn av

utrennende drivstoff

Transporter aldri maskinen i vippet

stilling.

m Transportkjgretgyet gjores klart.

m En lasterampe anbringes pa
transportkjoretoyet.

m Maskinen skyves for hand i tom-
gang oppa lasteflaten.

m Sette pa parkeringsbremsen

m Maskinen sikres mot at den kan
forskyve seg.

Rengjaring/vedlikehold
A Fare

Fare for skade pa grunn av moftor-

start ved en feiltakelse

Beskyit deg mot skader. For alle

arbeider pa denne maskinen ma du

— Sla av motoren.

— Trekke ut tenningsngkkelen.

— Sette pa parkeringsbremsen

— Vente til alle bevegelige deler er
stoppet fullstendig opp; motoren
ma vaere avkjglt

— Trekke ut tennpluggkontakten pa
motoren for & forhindre at den blir
startet ved en feiltakelse

Obs/
lkke bruk haytrykksspyler for
rengjoring.

Rengjaring

E Merknad

Maskinen ma rengjgres grundig

etter hver bruk.

m Maskinen stilles pa et fast og
jevnt underlag.

m Sette pa parkeringsbremsen.

Rengjering av klippeenheten

A Fare

Fare for skade pé grunn av skarpe
kniver

Bruk arbeidshansker.

Rengjor klippeverktayene forsikiig.

Obs!

Moftorskade

lkke vipp maskinen mer enn 30°.

Dirivstoffet kan renne ned

/ forbrenningskammeret, og

dette kan fare til motorskade.

m Klippeenheten settes helt opp.

m Klippekassen rengjores med
barste, handkost eller en klut.

Skjaereverk med

rengjgringsdyse

(alt etter modell)

Bilde 9

Still maskinen pa et flat underlag

som er fritt for grus, steiner osv., og

sett pa parkeringsbremsen.

1.Fest en vannslange med vanlig
hurtigkobling pa
rengjgringsdysen. Skru opp van-
net.

2. Start motoren.

3.Klippeenheten senkes ned, og
maskinen slas pa i noen minut-
ter.

4. Klippeenheten og motoren slas
av.

5.Vannslangen fjernes.

Gjenta trinnene 1-5 pa den andre

rengjgringsdysen (dersom denne

finnes).

Etter avslutting av rengjaringen

(trinn 1-5):

m Klippeenheten settes oppe.

m Motoren startes, og Klip-
peenheten kobles inn i noen mi-
nutter for a tarke klippeenheten.

Rengjgring av gressoppsamler-

innretningen

m Ta av gressoppsamlerinnretnin-
gen og tem den.

m Gressoppsamlerinnretningen
kan rengjares med en kraftig
vannstrale (hageslange).

m La den tgrke godt for neste
gangs bruk.
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Vedlikehold

Ta hensyn til vedlikeholdsfors-
kriftene i motorhandboken. La mas-
kinen kontrolleres og vedlikeholdes
ved slutten av sesongen av et fag-
verksted.

Obs!

Fare for miljoskader pa grunn av
moforolfe

Ved oljeskift lever den gamle oljen
inn pa et innsamlingssted for
gammel olje eller til et aviallsfirma.
Fare for miljoskader pa grunn av
batterier

Brukte batterier ma ikke kastes i
husholdningsaviallet. Lever brukte
batterier inn til forhandleren eller til
et avfallsfirma. Ta ut batteriet for
maskinen blir skrofet.

Bruk av startkabel

A Fare

Et defekt eller frosset batteri ma
aldri brokobles med en startkabel.
Pass pa at maskinene og kabel-
klemmene ikke berarer hverandre,
og at tenningene er slatt av.

m Rgd startkabel klemmes til pluss-
pol (+) pa det utladde batteriet og
pa giverbatteriet.

m Svart startkabel klemmes forst
pa minuspol (-) pa giverbatteriet.
Den andre klemmen klemmes pa
rammen av motorblokken pa
kjoretayet med den nedladete
batteriet (helst langt borte fra bat-
teriet).

E Merknad

Dersom giverbatteriet er innebygget

i et kjgretay, ma dette kjaretayet

ikke startes under starthjelpepro-

sessen.

m Kjgretgyet med den utladde bat-
teriet startes, og parkerings-
bremsen settes pa.

m Startkabelen tas av i motsatt
rekkefolge.

Lufttrykk i dekkene

Obs/
Det maksimalt tillatte trykket i
dekkene (se felgen) ma aldri overs-
krides. Ikke sta foran eller over
dekkene nar de blir pumpet opp.
Det anbefalte trykket i dekkene ved
bruk er:

foran: 1,0 bar

bak: 0,7 bar
For hayt trykk i dekkene reduserer
levetiden til dekkene. Trykket i
dekkene ma kontrolleres far hver
kjaring.

Etter 5 driftstimer

m Fgrste skift av motoroljen. For vi-
dere intervaller se
motorhandboken. Bruk oljeren-
nen (opsjon, bilde 8) for
temming.

Etter 10 driftstimer

m Alle dreie- og lagerdelene (betje-
ningsspak, hgydeinnstilling av
klippeenheten, koblings-/brem-
sepedalen, ...) ma smgres lett inn
med noen draper olje.

m Batteripolene rengjares.

Etter 25 timer

m Alle knivaksler, spennruller og
spennrulleholdere ma smares pa
smgreniplene med fett av typen
251H EP. La disse arbeidene
utferes pa et fagverksted.

m Tennene pa styredrevet smgres
inn med universalfett.

m Leddene pa styringen smgares
lett inn med noen draper olje.

m Hjullagre og akslinger pa framh-
julene ma smares pa
smgreniplene med et universal-
fett.

Etter 50 timer
m Smuss og rester av gress fra dre-
vet ma fjernes pa et fagverksted.

Etter behov

Opplading av batteriet

Dersom du ikke skal bruke mas-
kinen i lengre tid, blir det anbefalt &
ta batteriet ut av maskinen og & lade
det opp far lagringen samt hver 2.
maned under lagringen og far det
skal tas i bruk igjen.

E Merknad

Ta hensyn til henvisningene i betje-
ningsveiledningen for batteriladeap-
paratet ditt.

Skifte av sikringer

m Skift ut defekte sikringer kun med
sikringer med samme styrke.

En gang i sesongen

m Tennene pa styredrevet smares
inn med universalfett.

m Leddene pa styringen smgres lett
inn med noen draper olje.

m Alle dreie- og lagerdelene (betje-
ningsspak, haydeinnstilling av
klippeenheten, koblings-/bremse-
pedalen, ...) ma smgres lett inn
med noen draper olje.

m Tennpluggen rengjares, og elekt-
rodeavstanden stilles inn eller
tennpluggen skiftes ut, se
motorhandboken.

m Hjulakslene bak ma smgres inn
med spesialfett (vannavvisende)
pa et fagverksted.

m Knivene ma slipes eller skiftes ut
pa et fagverksted.

Nar mﬁskinen skal tas ut
av bru

Obs!

Materialskader pa maskinen
Lagre maskinen med avkjolt motor
kun i rene og tarre rom. Beskytt
maskinen i alle tilfeller mot rust der-
som den skal lagres i et lengre tids-
rom f.eks. om vinteren.

Etter sesongen eller nar maskinen

ikke skal brukes pa lengre enn én

maned.

m Rengjegr maskinen og gressopp-
samlerinnretningen.
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m Alle metalldelene beskyttes mot
rust ved a tgrke dem av med en
klut som er innsmurt med olje, el-
ler sprgyt dem inn med oljespray.

m Lad opp batteriet med et ladeap-
parat.

m Nar maskinen skal tas ut av bruk
om vinteren, ma batteriet tas ut,
lades opp og lagres pa et tart/
kjglig sted (beskyttet mot frost).
Hver 4.—6. uke samt fgr det set-
tes i igjen, ma batteriet lades
opp.

m Drivstoffet tappes av (kun ute i
det fri), og motoren tas ut av bruk
slik som beskrevet i
motorhandboken.

m Dekkene fylles i henhold til angi-
velsene pa felgen av dekkene.
Dekk uten angivelser pa felgen
fylles med et trykk pa 0,9 bar.

m Maskinen lagres i et rent, tart
rom.

Garanti

Hijelp ved feil

| hvert land gjelder de garanti-
bestemmelsene som er utgitt av
vart firma hhv. var importgr.

Feil pa maskinen din blir reparert
gratis av oss innenfor rammen av
garantiytelsen dersom arsaken
skulle skyldes material- eller pro-
duksjonsfeil. Ved garantitilfeller ber
vi deg henvende deg til forhand-
leren din eller til neermeste filial.

Informasjon om motoren

Motorprodusenten er ansvarlig for
alle problemer néar det gjelder
motorens ytelse, ytelsesmaling,
tekniske data, garanti og service.
Informasjonen finner du i den
separat medfelgende eier-/
betjeningshandboken fra motorpro-
dusenten.

A Fare

Fare for skade pa grunn av motor-

start ved en feiltakelse

Beskyit deg mot skader. For alle

arbeider pa denne maskinen ma du

— Sla av motoren.

— Trekke ut tenningsngkkelen.

— Sette pa parkeringsbremsen

— Det ventes til alle bevegelige
deler er stoppet fullstendig opp;
motoren ma vaere avkjalt;

— Trekke ut tennpluggkontakten pa
motoren for & forhindre at den blir
startet ved en feiltakelse

Feil ved driften av maskinen har ofte

enkle arsaker som du bgr kjenne til

og som du delvis selv kan utbedre. |
tvilstilfeller hjelper fagverkstedet
deg med rad og veiledning.

Problem Mulig(e) arsak(er) Utbedring
Startmotoren gar ikke Sikkerhetssperresystemet er For a starte tar du plass pa ferersetet, bremse-
rundt. utlgst. pedalen trykkes helt ned eller parkeringsbrem-

sen settes pa. Klippeenheten kobles ut.
Gressoppsamlerinnretningen monteres sam-
men med utkastkanalen eller utkastklaffen eller
lasedelen til bioklipping.

Batteriet er ikke korrekt tilkoblet.

Rad kabel kobles til (+)-polen pa batteriet, og
svart kabel kobles til (-)-polen pa batteriet.

Tomt eller svakt batteri.

Lad batteriet.

Sikringen er roket.

Skift ut sikringen. Dersom sikringen ryker flere
ganger etter hverandre, ma det letes etter
arsaken for dette (for det meste kortslutning).

Lgs jordingskabel mellom moto-
ren og rammen.

Jordingskabelen tilkobles.

Startmotoren gar rundt,
men motoren starter ikke.

Choken eller gasspaken star i feil
stilling.

Bruk choken.
Sett gasspaken pa <.

Forgasseren far ikke drivstoff,
drivstofftanken er tom.

Fyll pa med drivstoff.

Defekt eller smusset tennplugg.

Kontroller tennpluggen, se motorhandboken.

Ingen tenngnist.

Tenningen ma kontrolleres pa et fagverksted.

Motoren ryker.

For mye motorolje i motoren.

Sla maskinen straks av. Kontroller
motoroljenivaet.

Motoren er defekt.

Sla maskinen straks av. Motoren ma kontrolle-
res pa et fagverksted.
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Problem Mulig(e) arsak(er) Utbedring

Sterke vibrasjoner. Skadet knivaksel eller defekt kniv. | Sla maskinen straks av. Defekte deler ma skiftes
ut pa et fagverksted.

Klippeenheten kaster ikke |Lavt motorturtall. Gi mer gass.

ut gresset, eller den klipper |For hgy kjgrehastighet. Lavere kjorehastighet ma stilles inn.

ujevnt. Kniven er slgv. Kniven ma slipes eller skiftes ut pa et fagverks-
ted.

Motoren gar, klippeenhe- |Kileremmen er slitt. Kileremmen ma skiftes ut pa et fagverksted.

ten klipper ikke.
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