
HARVIA SAUNANOVEN KÄTISYYDEN VAIHTO
CHANGING THE HANGING OF HARVIA SAUNA DOORS
ÏÅÐÅÂÅØÈÂÀÍÈÅ ÄÂÅÐÈ ÑÀÓÍÛ HARVIA

5.	 Kiinnitä	ruuvit	(4	kpl),	jotka	olet	irrottanut.

5.		 Fasten	the	four	screws	that	were	unfastened	in	step	2.

5.	 Ïðèêðåïèòü	âèíòû	(4	øò.),	êîòîðûå	áûëè	ñíÿòû.
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1.		 Irrota	lasielementti	saranoista	(vain	kuvioidut	lasit).

1.	 Remove	the	glass	element	from	the	hinges	
(patterned	glass	only).

1.	 Ñíÿòü	îñòåêëåííûé	áëîê	ñ	øàðíèðîâ	
	 (òîëüêî	äëÿ	ñòåêëà	ñ	ðèñóíêîì).

2.		 Irrota	ruuvit	(4	kpl),	jotka	
	 lukitsevat	karmin	yläkappaleen.
3.		 Irrota	karmin	yläkappale.
4.		 Käännä	karmin	pystyosat	kuvan	mukaisesti.	
	 Saranaosa	tulee	rullalukko-osan	paikalle	ja	päinvastoin.

2.		 Unfasten	the	four	screws	which	lock	the	door	frame	head.	
3.		 Remove	the	door	frame	head.
4.		 Turn	the	vertical	parts	of	the	frame	as	shown	in	the	diagram.	The	
	 hinge	part	is	fitted	in	the	position	of	the	ring	lock	and	vice	versa.	

2.	 Ñíÿòü	âèíòû	(4	øòóêè),	êîòîðûå	ôèêñèðóþò	âåðõíþþ	ïîïåðå÷èíó	êîðîáêè.
3.	 Ñíÿòü	âåðõíþþ	ïîïåðå÷èíó	êîðîáêè.
4.	 Ðàçâåðíóòü	áîêîâûå	ñòîéêè	êîðîáêè	â	ñîîòâåòñòâèè	ñ	ðèñóíêîì.	Ñòîéêà	ñ	

øàðíèðàìè	âñòàíåò	íà	ìåñòî	ñòîéêè	ñ	ðîëèêîâûì	çàìêîì	è	íàîáîðîò.


