
 
Drift og omsorg av entrétak 

Gjelder for alle Designtak i Blikk, Glass, Aluminium og  

rustfritt stål 

Ved montering 

• Unngå å gå på taket 

• Etter montering spyle taket med vann og rengjør 
nøye. Borekaks og løse festemidler kan forårsake 
rustdannelse 

• Montere på snø gjerder, hvis nødvendig 
• Pass på at ingen løse gjenstander faller på taket. 

• Elektriske installasjoner må bare utføres av 
kvalifisert elektriker 

 
Ansvarsfrihet 
 
Designtak i Småland AB frasier seg alt ansvar for 
montering og feil installasjon av taket. 
 
Løpende vedlikehold 
 
• Skovle alltid av taket når det er ca. 15 cm snø på 

den 

• Heng eller klatre ikke på taket 

• Når du maler, følg fargehandelns anbefalinger.  

• For glasstak, fjern umiddelbart flekker som kan bli 
permanente, for eksempel grunnleggende stoffer 

 
Vedlikehold må utføres og dokumenteres to 
ganger i året, vår og høst for at garantien skal 
gjelde 

 
• Pass på at rennen og taket holdes rent fra smuss 

og lignende 

• Sjekk tettheten mellom fasade og tak 1 gang i året. 
Bytt om nødvendig. 

• Pass på at ingen løse gjenstander faller på taket.  

• Rustfritt stål kan rengjøres med vindusrensere som 
ikke inneholder klorider (salt) 
 
Vedlikehold glass tak 

• Bruk en myk, fuktig klut på glassflaten og kantene. 
Ved alvorlig tilsmussing, bruk et mildt vaskemiddel 

 
Bruk aldri! 

• Midler som inneholder ammoniakk eller alkaliske 
vaskemidler 

• Løsemiddel, alkohol eller blekemiddel 

• Preparater som inneholder slipemidler eller har en 
slipende effekt 

• Grove eller riper rengjøringssvamper, skurepulver, stålull, 
børster, knivblader eller andre kraftige verktøy 

 
 

Garanti 

Garantiperioden, som ifølge ABM 07 er 5 år,  

regnes fra leveringsdato fra Designtak i Småland 

AB 
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Dato Rengjøringstype / 
Rengjøringsmiddel 

 

Signatur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


