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monteringsanvisning



Ventilation

Advice on installing your H-window Dismantling the frame

Operation and maintenance

Advice on installing the balcony H-door

Fitting around the frame

Installing a door with a wheelchair threshold

Complaints

Should be oiled

in out
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demontering av ramme pÅ H-vinduet® toppsving
Hengslet som er festet til 
karmen har en tapp som 
går inn i et festebeslag i 
rammen. Denne tappen er 
sikret med en fjær. Ingen 
av skruene i dette besla-
get må fjernes ved normal 
bruk, rammen kan da falle 
ut. Hvis rammen må tas 
ut av karmen gjøres dette 
ved bruk av en tang, f.eks en liten seegerringtang. Bruk tangen 
til å presse fra hverandre endene til fjæren i spalten på festebe-
slaget. Når fjæren er helt utspent trekkes tappen ut. 
rammen må sikres så den ikke faller ned. Etter at tappene er 
trekt ut, holdes rammen mest mulig horisontalt ut fra veggen 
og vris litt diagonalt i karmen for at toppglidere skal slippe ut av 
karmen. det må utvises meget stor forsiktighet ved uttak av 
rammen, da den kan være meget tung.

•  Legg klosser under hvert 
hjørne, og under postene på 
vinduer med post. 

•  Vær nøye med at bunnkar-
men er i vater. 

•  Ved kiling må man passe på 
at karmene ikke presses inn.

•  Juster sideveis slik at klar-
ingen er jevnt fordelt på 
begge sider. 

•  Vinduene festes gjennom 
forborrede hull i sidekarmene 
med skruer eller spiker. 

•  På fastkarmer skal bære-
klossene plasseres 150 mm 
fra hjørnet.

skumming
Brukes det fugeskum i fugen rundt kar-
men må karmen avstemples. Dette fordi 
fugeskummets ekspandering vil bøye 
karmen inn mot rammen. Les bruks-
anvisningen for fugeskummet nøye. La 
avstemplingen stå til man er sikker på at 
fugeskummet ikke etterekspanderer.
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Klosser også under posten 
på vinduer med post.
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nB! oppdatering/endring av 
monteringsanvisningen kan fore-
komme. se alltid på 
www.fjerdingstad.no/no/kunde-
service/monteringsanvisning for 
siste oppdaterte versjon samt for 
montering av produkter med lyd-
dempende glass og for engelsk og 
polsk språk.


