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SE Fore installation

Stang av vattnet. Spola rent rérledningarna noga
fore installationen. Kontrollera att kranens delar
sitter fast. Forsok inte att sjalv ta isar delarna. Kon-
trollera att de férmonterade anslutningsslangarna ar
ordentligt atskruvade.

Kontakta ditt inkdpsstalle om du har nagra fragor.
Monteringen ska utféras fackmassigt. Vid osékerhet
kontakta auktoriserad VVS-montor.

Alla vara produkter ar testade och godkanda enligt
EN-standard: koks- och tvéttstallsblandare enligt
EN 817, tvagreppsblandare enligt EN 200, termo-
statblandare enligt EN1111. Testad och godkéand av
SINTEF enligt gdllande normer. Rekommenderat
arbetstryck 50-1000 kPa (0,510 bar). Testtryck
1600 kPa (16 bar). Vattentemperatur min 0°C och
max 90°C. Vara blandare ér tillverkade i rostfritt stal
304 - ett material som kan &tervinnas till 100%.

NO For installagion

Steng av vannet. Spyl rerledningene helt rene for
installasjonen. Kontroller at kranens deler sitter fast.
Forsek ikke & ta fra hverandre delene selv. Kontroller
at de forhandsmonterte tilkoblingsslangene er godt
fastskrudd.

Kontakt forhandleren din dersom noe er uklart.
Monteringen skal utferes fagmessig. Er du usikker,
ber du kontakte en autorisert VVS-monter.

Alle vare produkter er testet og godkjent int.
EN-standarden: kjokken- og servantbatterier iht. EN
817, togrepsbatterier int. EN 200, termostatbat-
terier iht. EN 1111. Testet og godkjent av SINTEF

iht. gjeldende standarder. Anbefalt arbeidstrykk
50-1000 kPa (0,5-10 bar). Testtrykk 1600 kPa (16
bar). Vanntemperatur min. 0 °C og maks. 90 °C.
Vare blandebatterier er fremstilt i rustfritt stal 304 —
et materiale som kan gjenvinnes 100 %.

DK Inden montering

Luk for vandet. Spul rerene grundigt rene inden
montering. Kontroller, at vandhanens dele sidder
fast. Prov ikke selv at skille hanen ad. Kontroller,
at de formonterede tilslutningsslanger er ordentlig
tilspaendt.

Ved spargsmal kontakt det sted, hvor du har kebt
blandingsbatteriet. Monteringen skal udferes
fagmeessigt. Kontakt en autoriseret VVS-monter i
tvivistilfeelde.

Alle vores produkter er testet og godkendt i henhold
til EN-standarder: kekken- og handvaskbatterier i
henhold til EN 817, togrebsbatterier i henhold til EN
200 og termostatatterier i henhold til EN 1111. Testet
og godkendt af SINTEF i henhold til geeldende
normer. Anbefalet arbejdstryk 50-1.000 kPa (0,5-10
bar). Testtryk 1.600 kPa (16 bar). Vandtemperatur
min. 0 °C og maks. 90 °C. Vores blandingsbatterier
er fremstillet i rustfrit stal 304 — et materiale, der kan
genvindes 100 %.

Fl Ennen asennusta

Sulje vesiliitanta. Huuhdo vesijohdot huolellisesti
puhtaiksi ennen asennusta. Varmista, ettd hanan
osat ovat hyvin paikallaan. Al4 yrit4 irrottaa osia
toisistaan itse. Varmista, etté esiasennetut liitantalet-
kut on kiristetty kunnolla. Jos sinulla on kysyttavaa,

ota yhteytta hanan ostopaikkaan. Asennus on
suoritettava ammattimaisesti. Jos olet epavarma,
ota yhteytté valtuutettuun LVI-asentajaan. Kaikki
tuotteemme ovat EN-standardien mukaan testattuja
ja hyvaksyttyja: keittio- ja pesuhuonehanat EN

817:n mukaan, kahden hanan sekoittimet EN 200:n
mukaan ja termostaattihanat EN 1111:n mukaan.
SINTEF:n testaamat ja hyvaksymat voimassa olevien
normien mukaisesti. Suositeltu kayttdpaine 50-1000
kPa (0,5-10 bar). Testipaine 1600 kPa (16 bar). Veden
lampétila 0 °C — 90 °C. Hanamme on valmistettu
ruostumattomasta 304-teraksesta — materiaalista,
jonka voi kierrattaa sataprosenttisesti.

GB Before installation

Turn off the water. Flush piping carefully before
installation. Check that the components of the

mixer are fitted securely. Do not try to dismantle the
components yourself. Check that the pre-assembled
connecting hoses are tightened securely.

Contact your retailer if you have any questions.
Installation must be carried out by a competent per-
son. If in doubt please contact a qualified plumber.

All our products are tested and approved to EN
standards: kitchen and basin mixers to EN 817, dual
control mixers to EN 200 and thermostatic mixers

to EN 1111, Tested and approved by SINTEF in
accordance with relevant standards. Recommended
working pressure 50-1,000 kPa (0.5-10 bar). Test
pressure 1,600 kPa (16 bar). Water temperature min.
0 °C and max. 90 °C. Our mixers are made from
grade 304 stainless steel, a material that can be fully
recycled.
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Installation / Installasjon / Montering / Asennus / Installation

Steel Clear 10020, 10028, Steel Speed 10060, 10068, Steel Pure 10070, 10078, Steel Stream 10080, Steel
Voyage 10200, 10206, 10207, 10208, Voyage 12200, 12201, 12202, Radian 10300, Steel Vector 10230,

10236, 10237, 10238, Vector 12230, 12231, 12232,
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SE tilkoblingsslangene er godt fastskrudd. Nar blande- D Gevindrer in the drawings (1-6). Note! Make sure the hole for
Modeller dir slangarna sitter fast i blandaren: batteriet er montert, kontroller at alle koblinger er tette. E Gummiring the mixer has a diameter of 35 mm. Then connect the
Sétt delarna pa plats enligt ordningen pé skissen Blandebatteriet tilkobles uten stettehylser i de fleksible F  Stélring hoses to the hot and cold water supplies. Make sure
(1-6). Obs! Se till att anslutningshélet &r @ 35 mm. slangene. G Easy-fix, befeestigelsesmotrik that the hoses are connected to the correct water

Anslut sedan slangarna till varm- respektive kallvatten.
Se till att slangarna ansluts till rétt vattenledning (bla
slang till kallvatten respektive réd slang till varmvat-
ten). Kontrollera att anslutningsslangarna ér ordentligt
atskruvade. Nér blandaren & monterad, kontrollera att
alla kopplingar ar tata. Blandaren ansluts utan stédhyl-
sor i de flexibla slangarna.

Blandare

Blandarring

Gummibussning - laggs i B
Géangad tub

Gummiring

Stélring

Easy-fix, gngad fastanordning

GTMMoOO®@>

Blandarna ska monteras i porslin eller bank med en
maxtjocklek pa 50 mm.

NO

Modeller med slangene fest til blandebatteriet:
Sett delene pa plass int. plasseringen pa skissen
(1-6). Merk! Serg for at armaturhullet er @ 35 mm. Ko-
ble deretter til slangene for varmt og kaldt vann. Pase
at slangene kobles til riktig vannledning (bla slange til
kaldtvann og red slange til varmtvann). Kontroller at

4(16)

Blandebatteri

Monteringsring

Gummipakning — legges i B
Gijenget ror

Gummiring

Stélring

Easy-fix, gjenget festeanordning

@TMmMmoOO W >

DK

Modeller, hvor slangerne er fastmonteret pa
blandingsbatteriet:

Monter delene i henhold til raskkefelgen péa skitsen
(1-6). Obs! Serg for, at tilslutningshullet er @ 35 mm.
Tilslut derefter slangerne til varmt henholdsvis koldt
vand. Serg for, at slangerne tilsluttes den rigtige
vandledning (bla slange til koldt vand og red slange
til varmt vand). Kontroller, at tilslutningsslangerne er
ordentlig tilspaendt. Nar blandingsbatteriet er mon-
teret, skal det kontrolleres, at alle tilslutninger er testte.
Blandingsbatteriet tilsluttes uden stottehylstre i de
fleksible slanger.

A Blandingsbatteri
B Ring til blandingsbatteri
C Gummibgsning - leegges i B

Fl

Mallit, joissa letkut ovat kiinni sekoittimessa:
Pane osat paikalleen kuvan mukaisessa jarjestyksessa
(1-7). Huom! Varmista, etta lapimenoreidn halkaisija (&)
on 35 mm. Liita sitten letkut toisesta paastaan kylma-
ja kuumavesijohtoihin. Varmista, ettd kumpikin letku
litetd&n oikeaan vesijohtoon (sininen kylmavesi- ja
punainen kuumavesijohtoon). Varmista, etta litantalet-
kut on kiristetty kunnolla. Putkikytkennan valimitta. Se-
koittaja kytketaan ilman tukihylsyja joustaviin letkuihin.

Hana

Alusrengas

Kumitiiviste — sijoitetaan B:hen
Kierreputki

Kumirengas

Terasrengas

Easy-fix, kierteinen kiinnitysosa

G Mmoo mw>

GB

Models with hoses that are already fitted to the
mixer.

Fit the components in place in the sequence shown

supply (blue hose to cold water and red hose to hot
water). Check that the connecting hoses are tightened
securely. When the mixer is fitted, check that all con-
nections are secure. The mixer is connected without
support rings in the flexible hoses.

Mixer

Base

Bace washer — placed in B
Threaded tube

Rubber washer

Steel washer

Easy-fix threaded coupler

O TmoOoOow>
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Installation / Installasjon / Montering

Steel Wave 10000, 10006, 10007, 10008, 10015, 10016, 10017, 10018, Steel Voyage High 10215, 10216,
10217, 10218, Voyage High 12215, 12216, 12217, Radian High 10301, Steel Vector High 10240, 10246,

10247, 10248, Vector High 12240, 12241, 12242
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SE Blandarna ska monteras i porslin eller bank med en DK
Modeller dir slangarna ar losa: maxtjocklek pa 50 mm. Modeller, hvor slangerne ikke er fastmonteret:
Satt delarna pa plats enligt ordningen pa skissen Monter delene i henhold til reekkefalgen pa skitsen
(1-7). Obs! Montera bl respektive rod fargmarkt NO (1-7). Obs! Serg for, at tilslutningshullet er @ 35
slang i motsvarande farg i blandarkroppen. Slan- Modeller med lgse slanger: mm. Tilslut derefter slangerne til varmt henholdsvis
garna ar O-ringstatade och ndgon 6vrig tétning Sett delene pa plass iht. plasseringen pa skissen koldt vand i den anden ende. Serg for, at slangerne
behdvs ej. Slangarna ar hdgergéngade, behdver inte (1-7). Merk! Serg for at armaturhullet er @ 35 mm. tilsluttes den rigtige vandledning (blé slange til koldt
smorjas och ska monteras med handkraft. Verktyg Koble deretter til slangene for varmt og kaldt vann i vand og red slange til varmt vand). Kontroller, at
ska inte anvandas. Obs! Se till att anslutningshalet den andre enden. Pase at slangene kobles til riktig tilslutningsslangerne er ordentlig tilspaendt. Nér
ar @ 35 mm. Anslut sedan slangarna till varm- res- vannledning (bl& slange til kaldtvann og red slange til blandingsbatteriet er monteret, skal det kontrolleres,
pektive kallvatten i andra &nden. Se till att slangarna varmtvann). Kontroller at tilkoblingsslangene er godt at alle tilslutninger er testte. Blandingsbatteriet tilsluttes
ansluts till ratt vattenledning (bla slang till kallvatten fastskrudd. N&r blandebatteriet er montert, kontroller uden stottehylstre i de fleksible slanger.
respektive rod slang till varmvatten). Kontrollera att at alle koblinger er tette. Blandebatteriet tilkobles uten
anslutningsslangarna &r ordentligt atskruvade. Nar stottehylser i de fleksible slangene. A Blandingsbatteri
blandaren ar monterad, kontrollera att alla kopplin- B Ring til blandingsbatteri
gar &r tata. Blandaren ansluts utan stédhylsor i de A Blandebatteri C Gummibgsning —leegges i B
flexibla slangarna. B Monteringsring D Gevindror EE—
C Gummipakning - legges i B E  Gummiring ¥ S
A Blandare D Gjenget ror F  Stalring o o % *Eﬁ_é_ém _
B Blandarring E Gummiring G Easy-fix, befeestigelsesmatrik B S % =
C Gummibussning — laggs i B F  Stalring H Slanger
D Géangad tub G Easy-fix, gjenget festeanordning ; g
E  Gummiring H Slanger
F  Stalring
G Easy-fix, géngad fastanordning _~62_‘ \ *
H Slangar A

o
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Varmt/Hot

Kallt/Cold




Asennus / Installation

Steel Wave 10000, 10006, 10007, 10008, 10015, 10016, 10017, 10018, Steel Voyage High 10215, 10216, 10217,
10218, Voyage High 12215, 12216, 12217, Radian High 10301, Steel Vector High 10240, 10246, 10247, 10248,
Vector High 12240, 12241, 12242

O
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@ 35 mm

L &

Fl GB
Mallit, joissa irtoletkut: Models with separate hoses:
Pane osat paikalleen kuvan mukaisessa jarjestyk- Fit the components in place in the sequence shown
sessa (1-7). Huom! Varmista, etta lapimenoreian in the drawings (1-7). Note! Mount the blue and red
halkaisija (@) on 35 mm. Liit& sitten letkut toisesta marked hose with the same colors on the mixer
paastaan kylmé- ja kuumavesijohtoihin. Varmista, body. The hoses are O-ring sealed and no other seal
ettd kumpikin letku liitetdadn oikeaan vesijohtoon is needed. The hoses are threaded to the right and
(sininen kylmavesi- ja punainen kuumavesijohtoon). do not need to be lubricated. They must be installed
Varmista, etta litdntaletkut on kiristetty kunnolla. by hand. Do not use tools. Note! Make sure the
Putkikytkennan valimitta. Sekoittaja kytketaan ilman hole for the mixer has a diameter of 35 mm. Then
tukihylsyja joustaviin letkuihin. connect the other ends of the hoses to the hot and
cold water supplies. Make sure that the hoses are
A Hana connected to the correct water supply (blue hose
B Alusrengas to cold water and red hose to hot water). Check
C Kumitiiviste — sijoitetaan B:hen that the connecting hoses are tightened securely.
D Kierreputki When the mixer is fitted, check that all connections are
E Kumirengas secure. The mixer is connected without support rings T—
F Terasrengas in the flexible hoses. U ER—
G Easy-fix, kierteinen kiinnitysosa S © % — o r——— —
H Letkut A Mixer ¥ S e
B Base
C Base washer — placed in B 5‘ g
D Threaded tube
E Rubber washer
F Steel washer _‘62_‘ \*
G Easy-fix threaded coupler Varm't Mot Kallt/Cold
H Hoses



Fels6kning / Feilsgking / Fejlsagning / Vianetsinta / Troubleshooting

SE

Ojamn eller svag stréle:

Skruva bort pipens stralsamlare och ta ut den lilla
plastinsatsen (géller ej STREAM). Lagg denien
|6sning av 1 del attika och 3 delar varmt vatten i
minst en timme. Se skiss, beroende pa modell.

Vid frysrisk:
Stang av vattnet och tom blandaren helt pa vatten.
Annars finns det risk att insatsen skadas.

Droppande kran:
Insatsen behover bytas, se skiss pa néasta uppslag,
beroende pa modell.

NO

Ujeevn eller svag strale:

Skru av rerets stralesamler, og ta ut den lille plastinn-
satsen (gjelder ikke STREAM). Legg den i en lgsning
av én del eddik og tre deler varmt vann i minst én
time. Se skisse, avhengig av modell.

Ved frostfare:
Steng av vannet, og tem blandebatteriet helt tomt
for vann. Ellers er det fare for at innsatsen skades.

Dryppende kran:

Innsatsen ma skiftes ut. Se skissen pa neste side,
avhengig av modell.

DK

Ujeevn eller svag strale:

Skru av rerets stralesamler, og ta ut den lille plastinn-
satsen (gjelder ikke STREAM). Legg den i en lgsning
av én del eddik og tre deler varmt vann i minst én
time. Se skisse, avhengig av modell.

Ved frostfare:
Steng av vannet, og tem blandebatteriet helt tomt
for vann. Ellers er det fare for at innsatsen skades.

Dryppende kran:

Innsatsen ma skiftes ut. Se skissen pa neste side,
avhengig av modell.

10 (16)

FI

Epatasainen tai heikko virtaus:

Ruuvaa irti putken poresuutin ja ota pieni muovi-
nen siséosa pois (ei koske STREAMia). Pane se
vahintaan tunniksi liuokseen, jossa on 1 osa etikkaa
ja 3 osaa lamminta vetta. Ks. piirros, mallin mukaan.

Jaatymisriskin esiintyessa:
Sulje paavesiliitanta ja tyhjenné hana kokonaan ve-
destéd. Muutoin on olemassa hanan vaurioitumisriski.

Vetta tippuva hana:
Sisdosa on vaihdettava. Ks. seuraavan sivun piirros,
mallista riippuen.

GB

Uneven or weak flow:

Unscrew the nozzle from the spout and remove the
small plastic insert (does not apply to STREAM).
Soak it in a solution of 1 part vinegar and 3 parts hot
water for at least an hour. See drawing that matches
your model.

In case of frost:

Turn off the water and drain the mixer completely
of water. Otherwise there is a risk of damage to the
cartridge.

Dripping tap:
The cartridge must be replaced, see the diagram on
the next page that matches your model.

Skruva bort stralsamlaren/ Skru av stralesamleren/ Skru
stralesamleren af/Ruuvaa poresuutin irti/ Unscrew the nozzle

Steel Clear 10020, 10028

2-3N.M

'
g

2-3N.M

Steel Wave 10000, 10006, 10007, 10008, 10015, 10016, 10017, 10018, Steel Voyage 10200, 10206,
10207, 10208,10215, 10216, 10217, 10218, Voyage 12200, 12201, 12202, 12215, 12216, 12217

2-3N.M

Steel Vertex 10220, 10226, 10227. 10228, Steel Vector 10230, 10236, 10237, 10238, 10240, 10246, 10247,
10248, Vertex 12220, 12221, 12222, Vector 12230, 12231, 12232, 12240, 12241, 12242
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Skruva bort stralsamlaren/ Skru av stralesamleren/ Skru
stralesamleren af/Ruuvaa poresuutin irti/ Unscrew the nozzle
Radian 10300, 10301

Steel Speed 10060, 10068, Steel Pure 10070, 10078

Byta insats/ Skift ut innsatsen/ Udskift indsats/ Vaihda sisdosa/
Replace cartridge

Steel Wave 10000, 10006, 10007, 10008, 10015, 10016, 10017, 10018 Steel Clear 10020, 10028

=
%T 8-10N.M

Steel Stream 10080

"/ é @\ ?é\ %\

Steel Speed 10060, 10068, Steel Pure 10070, 10078 Steel Voyage 10200, 10206, 10207, 10208, 10215,
10216, 10217, 10218, Voyage 12200, 12201, 12202, 12215, 12216, 12217, Steel Vector 10230, 10236,
10237, 10238, 10240, 10246, 10247, 10248, Vector 12230, 12231, 12232, 12240, 12241, 12242, Steel
Vertex 10220, 10226, 10227, 10228, 12220, 12221, 12222, Radian 10300, 10301

o=
%I 8-10N.M
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Information/Informasjon/Information/Tietoja/Information

SE

Modellerna Steel Stream 10080, Steel Voyage
10200, 10206, 10207, 10208, Steel Voyage High
10215, 10216, 10217, 10218, Voyage 12200,
12201, 12202, Voyage High 12215, 12216, 12217,
Steel Vector 10230, 10236, 10237, 10238, 10240,
10246, 10247, 10248, Vector 12230, 12231,
12232, 12240, 12241, 12242, Steel Vertex 10220,
10226, 10227, 10228, 12220, 12221, 12222,
Radian 10300, 10301 &r vattenbesparande
blandare.

NO

Modellene Steel Stream 10080, Steel Voyage
10200, 10206, 10207, 10208, Steel Voyage High
10215, 10216, 10217, 10218, Voyage 12200,
12201, 12202, Voyage High 12215, 12216, 12217,
Steel Vector 10230, 10236, 10237, 10238,
10240, 10246, 10247, 10248, Vector 12230,
12231, 12232, 12240, 12241, 12242, Steel Vertex
10220, 10226, 10227, 10228, 12220, 12221,
12222, Radian 10300, 10301 er vannbesparende
blandebatterier.

DK

Modellerne Steel Stream 10080, Steel Voyage
10200, 10206, 10207, 10208, Steel Voyage High
10215, 10216, 10217, 10218, Voyage 12200,
12201, 12202, Voyage High 12215, 12216, 12217,
Steel Vector 10230, 10236, 10237, 10238,
10240, 10246, 10247, 10248, Vector 12230,
12231, 12232, 12240, 12241, 12242, Steel Vertex
10220, 10226, 10227, 10228, 12220, 12221,
12222, Radian 10300, 10301 er vandbesparende
blandingsbatterier.

14 (16)

FI

Mallit Steel Stream 10080, Steel Voyage 10200,
10206, 10207, 10208, Steel Voyage High 10215,
10216, 10217, 10218, Voyage 12200, 12201,
12202, Voyage High 12215, 12216, 12217, Steel
Vector 10230, 10236, 10237, 10238, 10240,
10246, 10247, 10248, Vector 12230, 12231,
12232, 12240, 12241, 12242, Steel Vertex 10220,
10226, 10227, 10228, 12220, 12221, 12222,
Radian 10300, 10301 ovat vetta saastavia
hanoja.

GB

Steel Stream 10080, Steel Voyage 10200, 10206,
10207, 10208, Steel Voyage High 10215, 10216,
10217, 10218, Voyage 12200, 12201, 12202,
Voyage High 12215, 12216, 12217, Steel Vector
10230, 10236, 10237, 10238, 10240, 10246,
10247, 10248, Vector 12230, 12231, 12232,
12240, 12241, 12242, Steel Vertex 10220, 10226,
10227, 10228, 12220, 12221, 12222, Radian
10300, 10301 are water-saving mixers.

Rengoring / Rengjoring / Rengering / Puhdistus / Cleaning

504/0

XA
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SE
Vid ytterligare fragor kontakta i forsta hand
inkopsstéllet eller ga in pa www.primy.se

NO
Har du spersmal, vennligst kontakt neermeste
forhandler eller ga inn pa www.primy.no

DK

Ved yderligere spargsmal kontakt i ferste omgang
det sted, hvor du har kebt blandingsbatteriet, eller
besog www.primy.dk

Fl
Jos sinulla on lisékysymyksié, ota yhteyttd hanan
ostopaikkaan tai kéy osoitteessa www.primy.fi

GB
If you have any other questions, please contact your
retailer or visit www.primy.se

Pri
Stainless Steel y
Kitchen & Bathroom

Scandtap AB, Olofsdalsvagen 21, 302 41 Halmstad, Sweden
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+46 35 260 75 80, info@primy.se, www.primy.se



