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Kan bara anslutas till ett slutet vattensystem fér uppvarmning.
Rostar vid anslutning till varmvattensystemet.

Nar bara elpatron anvands vid uppvarmning skall en
vatten/glykolblandning pa 90% vatten och 10% glykol brukas.

Kan kun tilsluttes som et lukket vandsystem.

Ruster ved tilslutning til varmtvandssystemet.

Ved brug af el-patron til opvarmning pafyldes handklaede-
torreren en vand/glukolblandning pa 90% vand og 10%
glukol.

Kan bare tilkobles til et sluttet vannsystem for oppvarming.
Ruster ved tilkobling til varmtvannsystemet.

Nar bare elpatron benyttes ved oppvarming skal en
vann/glykolblanding pa 90% vann og 10%glykol benyttes.

\oidaan asentaa vain lammitysverkkoon (ei kayttoveteen).
Sahkaliiténnassa valittava lisdksi sahkdvastus, talléin
pyyhekuivaimessa kaytetaan vesi-glykooliseosta (90% vetta
ja 10% glykoolia).

mm L
770 x 450 2,85
1180 x 450 3,96
1600 x 450 5,45
770 x 600 342
1180 x 600 4,67
1600 x 600 6,45
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Avstand for réranslutning:
Afstand til rertilslutning:
Avstand for rartilkopling:
Putkiliitannan etaisyys:

450mm = 410 mm
600 mm = 560 mm
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