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Assembly instruction shower wall fixed 180°
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@ Vid hantering av glas, anvand skyddsglaségon och skyddshandskar.
® Ved handtering av glass, bruk beskyttelsesbriller og handsker.

Ved handtering af glas, anvend beskyttelsesbriller & beskyttelseshandsker.
® Kayta suojahansikkaita ja suojalaseja kasitellessasi lasia.

When handling glass, use eye protectors and gloves for protection.

Mpu paboTe ¢ CTEKNOM UCNONb3YNTE 3aLLMUTHBIE OYKU U MEpPYaTKU.

SVEDBERGS
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s> Mattskiss

Malskitse Measurement diagram

CND Malskisse CFD Mittapiirros  (RU3cku3 B macclutabe
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s> Kombinationer  @K> Kombinationer Combinations
(N> Kombinasjoner  CFDYhdistelmat KombunHauum
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Endast horndusch
Only corner showers
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1 1,5 mm

4 mm

A Justerbarhet =0 - 8 mm
Adjustment =0 -8 mm
8 Dinsida B Optimalt for Horndusch = 2 mm
(N Innside Optimal for Corner shower =2 mm
X2

@ Inderside
® Sisapuoli
Inside
cropona

%’F
by,

(S OBS! Ménstrad sida utat.

Note! Patterned side out.

(N> OBS! Monstret side ut.

4 mm

@ HOUM! Kuviollinen puoli ulospéin.
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@ Insida
N Innside
Inderside
CFL sisapuoli
Inside

BHyTpeHHSAA
CTOpOHa

7-15*

* Skarmvagg / Shower screen =7 - 15 mm
Horndusch / Corner shower =10 - 15 mm
Nischdusch / Alcove wet room =10 - 15 mm
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OBS! For att forhindra tippning
av rotationsaxeln, montera
alltid duschgangjarnet pa ett
sadant satt, att hela dess yta ar
i kontakt med kakelplattan.

NOTE! To prevent tilting of the
rotational axis, always mount
that shower door hinge in such

% a way, that its entire surface
e ——— —__ contacts the tile.
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OBS! Alla infastningar i vatzon 1 och 2 ska tatas mot vaggens eller golvets tatskikt. Material for téatning ska fasta mot
underlaget och vara vattenbesténdigt, mégelresistent och aldringsbestandigt. Beroende av vaggmaterial, skall metoden
for vaggmontering anpassas (Ev. férborrning, plugg etc.). Tala med Er aterférsaljare.

Denna produkt ar anpassad till Branschregler Saker Vatteninstallation. Leverantéren garanterar produktens funktion om
branschreglerna och produktens monteringsanvisning foljs.

OBS! Husk at nar du penetrerer en fuktsperre bgr det anvendes riktig tetningsmasse.
Fremgangsmaten for montering pa vegg/gulv (borring av hull, bruk av festeplugger etc.),
ma tilpasses vegg- eller gulvmaterialet. Kontakt din forhandler for naermere opplysninger.

OBS: Husk pa, at nar men gennembryder en fugtspaerre, skal nedvendig teetningsmasse anvendes.
Afhaengig af veeg/gulvmaterialet skal metoden til vaeg/gulvmontering tilpasses denne (evt. forboring,
rawplugs el. lign.). Hvis du er i tvivl, sa henvend dig til din forhandler.

HUOM: Jos pinnan kosteussuojaus rikotaan, on kohta tiivistettava tarvittavalla massalla.
Kiinnitykseen kaytettavat kiinnikkeet ja menetelmat vaihtelevat seina - /lattiamateriaalista riippuen
(poraus, tulpat ym.). Lisatietoja saatte jalleenmyyjaltanne.

Please note: When drilling into the wall/floor, please insure that you do not damage the damp proof course.
The method of wall mounting must be suited to the material of the wall (preboring, plugs etc.).

BHWM: Ecnu BoasiHaa usonaumsa nospexaeHa, ee criegyeT BOCCTaHOBUTL MOKPLIB HY>XKHOW MacCoW.
B 3aBMCMMOCTM OT TOro, U3 Kakoro matepuana n3rotofieHa HecyLlas cteHa / nosn, Npyu MOHTaXe NPUMEHSTCA
pasnu4yHble cnocobbl (cBeprieHve, Awbens). JononHuTeneHble cBeAeHNs Bbl MoXxeTe nonyynTs y npoaasua.
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Skruvinfastningar i vatzon 1 ska goras i betong eller annan massiv konstruktion, trareglar, trakortlingar eller i konstruktion som &r provad och
godkand for infastning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel pa godkanda konstruktioner pa sakervatten.se.
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© 2015 Saker Vatten AB SKRSUVA
i&m - Provad och godkéand skivkonstruktion
| ‘ ‘ - Borra endast genom ytskikt och tatskikt.

- Fyll halet med aldersbestandig tatningsmassa.
- Skruven ska borra sig sjalv genom plywoodskivan.
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Skruvinfastningar i vatzon 1 ska goras i betong eller annan massiv konstruktion, trareglar, trakortlingar eller i konstruktion som &r provad och
godkand for infastning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel pa godkanda konstruktioner pa sakervatten.se.
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! S 2 mvtL\m\ — Provad och godkand skivkonstruktion
— | - Borra endast genom ytskikt och tatskikt.
- Fyll halet med aldersbestandig tatningsmassa.
- Skruven ska borra sig sjalv genom plywoodskivan.
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Skruvinfastningar i vatzon 1 ska goras i betong eller annan massiv konstruktion, trareglar, trakortlingar eller i konstruktion som ar provad och
godkand for infastning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel pa godkanda konstruktioner pa sakervatten.se.

/ Vétzon 1
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I | ? Provad och godkand skivkonstruktion
— s+ BOITA oendast genom ytskikt och tatskikt.
- Fyll halet med aldersbestandig tatningsmassa.
- Skruven ska borra sig sjalv genom plywoodskivan.
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Skotselrad:

Rengoring av duschglasen sker med hjalp av, fér badrum och dndamalet avsedda rengéringsprodukter. Avtorkning av ytorna
bor ske med frottéhanduk eller annat mjukt material. Anvand aldrig rengéringsmedel som har en slipande effekt eftersom de kan
repa glasytorna.

GLAS MED SCREENTRYCK: Glaset ska alltid monteras med screentryckets sida vant ut fran duschutrymmet. Rengor utsidan
endast med ljummet vatten och ett milt diskmedel. Anvand ej produkter som bildar en skyddshinna pa glaset. Dessa medel kan
gora att screentrycket upplevs som flammigt och att det bildas rinn ménster i hinnan.

OBS: Ej uthardat silicon pa handerna kan vid beréring av glasen ge upphov till svarlésta flackar.Var darfér noga med
handhygienen vid montering av duschen. Duschen &r att betraktas som duschtat, inte vattentat d.v.s att utsatta kritiska punkter
med vatten under for hogt tryck kan medfora viss lackage. Efter limning/tatning med silicone skall duschen ej utsattas for vatten
fore hardning, dvs ca: 24 timmar.

Behandlingsrad:

Rengjegring av dusjglasset anbefales rengjgringsmiddel beregnet pa baderom uten slipene effekt. Tark av flatene med
frotehandkle eller annet mykt matriale. Anvend aldri rengjaringsmiddel som har slipene effekt ettersom de kan lage riper i
glassflatene.

GLASS MED SCREENTRYKK: Glasset skal alltid monteres med screentrykkets side vendt ut fra dusjkabinettet. Rengjar
utsiden bare med lunkent vann og et mildt oppvaskmiddel. Bruk ikke produkter som danner en beskyttende hinne pa glasset.
Disse midlene kan gjere at screentrykket oppleves som flammete og at det dannes rennemgnstre i hinnen.

OBS: lkke herdet silikon pa hendene kan ved bergring av glass gi flekker pa glasset som er vanskelig a fierne. Veer derfor ngye
med handhygenen ved montering av dusj. Dusjen er & betrakte som dusjtett, ikke vanntett d.v.s. & utsette kritiske punkter med
vannstraler med for hgyt trykk kan medfere noe lekkasje. Etter liming/tetting med silikon skal dusjen ikke utsettes for vann far
herdingen er ferdig dvs. Ca 24 timer.

Renggring- og vedligeholdelse:

Renggring af glasset i bruseafskaerming og kabiner, sker med de rengaringsmidler der er beregnet til det. Aftarring af
overfladerne bar ske med et frottéhandkleede eller lignende. Anvend aldrig rengaringsmidler med slibende effekt, da de kan
ridse overfladen.

GLAS MED SILKETRYK: Glasset skal altid monteres med silketrykket pa ydersiden af brusekabinen. Renger kun ydersiden
med lunkent vand og et mildt opvaskemiddel. Brug ikke produkter, som danner en beskyttelsesfilm pa glasset. Disse midler kan
bevirke, at silketrykket opleves som flammende, og at der dannes Igbemgnstre i filmen.

OBS: Ikke heerdet silicone pa haenderne kan ved bergring af glasset kan give pletter som er besveerlige at fierne. Veer derfor
omhyggelig med handhygiejnen ved montering af glasset. Bruseafskeermningen betragtes som bruseteet, ikke vandteet. d.v.s.
hvis man udseetter kritiske punkter for vand under for hgit tryk, kan dette medfare laekage. Efter limning/teetning med silicone
ma der ikke kommes vand pa, far 24 timer efter.

Hoito-ohje:

Suihkuseinan lasin puhdistus tehdaan kylpyhuoneisiin tai vastaaviin tiloihin tarkoitetuilla puhdistustuotteilla. Pintojen kuivaus
tehdaén froteepyyhkeelld tai muilla pehmeilld materiaaleilla. Alé kéyta hankausaineita tai muita hiovia aineksia siséltavié aineita
silld ne voivat naarmuttaa lasipintaa.

SILKKIPAINETTU LASI: Lasi tulee aina asentaa painettu kuvio ulospain suihkutilasta. Puhdista ulkopuoli haalealla vedella ja
miedolla tiskiaineella. Al3 kéyta tuotteita, jotka tekevét lasin pintaan suojakalvon, silla sellainen puhdistusaine saattaa tehda
silkkipainetusta kuviosta laikikkaan ja kalvo saattaa aiheuttaa ajansaatossa lasissa olevan kuvion haalistumista.

HUOM: Kuivumaton silikoni kdsissa voi aiheuttaa vaikeasti poistettavia tahroja lasia kasiteltdessa. Ole tarkkana, etta sinulla on
puhtaat kddet suihkuseinda asennettaessa. Suihku on kasitettava suihkutiiviiksi, ei siis taysin vesitiiviiksi, ts. jos kriittisiin kohtiin
suihkutetaan vetta kovalla paineella, voi se aiheuttaa vuodon. Asennuksessa kayttamasi silikonin on annettava kuivua n. 24
tuntia ennen suihkun kayttoa.

Maintenance advice:

Only recommended products should be used for keeping the shower glass clean. After use, wipe off water from shower glass
with a soft cloth. Never use an abrasive cleaner on the glass as it may cause scratching.

SCREEN PRINTED GLASS PANEL: The glass panel should always be installed with the screen-printed side facing away from
the shower area. Only clean the outside of the panel with lukewarm water and a mild dishwashing liquid. Never use products
that leave a protective coating on the glass. These products can make the printed design look blotchy and cause streaks to form
on the coating.

PLEASE NOTE! Care should be taken when applying the silicone as it is very difficult to clean off the glass. For health reasons,
be careful when handling silicone. The shower is designed to be water tight during normal usuage - however there are areas of
the shower unit that may leak when exerted with high pressure water. After fixing and sealing with the silicone, water must not
be used in the shower before the silicone has had sufficient time to harden - i.e. approx.24 hours.

MHCTpyKLUMK No yxoay:

OuncTky cTekon AyLeBbIX CTEHOK cneayeT Npou3BoAUTb MOKLLMMU CPeacTBaMu, NpeaHa3Ha4YeHHbIMWN Anst BAHHbIX KOMHAT U
OPYrnx COOTBETCTBEHHbIX NOMeLLeHMI. [Tocne MbITbs cnegyeT NpoTepeTb CYXOW MArkon candgeTtkon. He ncnonbaynre xxectkne
unun abpasmBHble MaTepuanbl, KOTOpble MOTYT noLapanaTb MOBEPXHOCTb CTEKOS.

CTEKNAHHASA MAHEJNb C TPAG®APETHOW NEYATbIO: CTeknsHHas naHerb JoMKHa YCTaHaBNMBATLCA Takum o6pasom,
4YTOObI M306paKeHVe pacnonaranochb He CO CTOPOHbI AyLwia. MbITb NAHeEnNb CneayeT crierka Tenson Bogon ¢ MAKUM CPeACTBOM
ANns MbITbd nocyapl. KaTeropnyeckn sanpelyaetcs Mcnonb3oBaTh CpeAcTBa, OCTaBMsSoLWLME Ha CTEKNe 3anTHOE NOKPbITHE.
OHu MOryT cTaTb MPUYMHON NOABMAEHNS NATEH U NOATEKOB Ha N306paxKeHNN.

BHUMAHME: Henpocoxwmin Ha pykax CUITMKOH OCTaBnsaeT TpyaHoyAanseMble nNsaTHa Ha cteknax. byabTe BHMMaTeNbHbI Npu
yCTaHOBKe AyLUeBbIX CTEHOK, PYKN OOIMKHbI 6biTb YNCTbIMU. [lylueBble CTEHKM U30MMPYIOT OT BOAbI NPV NOfb30BaHWUU, HO HEMb3s
paccmaTtpuBaTh UX Kak abContoTHO repMeTUYHbIE BOAOHENPOHMLaeMble. [pu HanpaBneHun CTpyu BoAbl N0 BbICOKUM
AaBleHneM B KPUTUYECKNX MecTax MOXeT NpoucXoauTb yTedka Bodbl. VIcnonb3yemMblin Npy yCTaHOBKE CUIMKOH OOMKeEH
COXHYTb He MeHee 24 yacoB [0 MONb30BaHWUS AYLLIEM.

| 99249 | Rev.no 2020-01-28 | .
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