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1. Avsluttende oppgaver

A

1. OVERSIKT
[ADD0178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshdndbok for UniPro».

[AQQ0177] Les denne installasjonshandboken i tillegg til
bruks- og vedlikeholdshandboken for UniPro, og falg
alle instruksjonene.

av en PROFESJONELL MONTOR.

» [C000445] Den elektriske drivenheten eller kontrolleren
kan bare monteres og justeres av en PROFESJONELL
MONT@R som har oppleering til automatisering og me-
kanisk utstyr for privat bruk, og som mé foreta montering
og justeringer i henhold til gjeldende lover i landet der
de brukes.

+ [AO0O0097] Handboken dekker montering av produkte-
ne med standardutstyr og valgfrie utstyrskomponenter.
Hva som er standardutstyr og hva som er valgfritt utstyr,
er definert i tilbudet.

+ [A0O00104] Hvis du ikke tar felger sikkerhetsforskriftene,
lovbestemte krav, samt instruksjoner og anbefalinger
i denne installasjons- og brukermanualen, ugyldiggjeres
alle av produsentens forpliktelser og garantier.

: +» [A0O00132] Produktet skal bare monteres og justeres

[AD0Q179] Qversikttegningene | manualen kan variere nar det gjelder
preduksjonsdetaljer. Disse opplysningene vises i separate tegninger
der det er nadvendig. Under monteringen ma du serge for & overholde
OHS-forskriftene angdende monteringsarbeid og Idsesmedarbeid utfert
med elektroverktey avhengig av monteringsteknologien som brukes,
og folge alle gjeldende standarder og forskrifter samt referansedoku-
mentasjonen for konstruksjon. Under monteringen/appussingsarbeidet
ma du beskytte alle elementene mot sprut fra gips, gipsstein og sement.
Dette kan etterlate smuss.
Etter at du har fullfgrt manteringen og sarget for at produktet fungerer
som det skal, gir du bruks- og vedlikeholdsh&ndboken til eieren. Hand-
boken ma beskyttes mot skader og oppbevares trygt.
[BOO0O002] Typen og strukturen av byggematerialene som produktene
skal festes til, bestemmer valget av monteringselementer. Som standard
leveres veggplugger beregnet for montering i faste materialer med tett
struktur (f.eks. betong, solid murstein) sammen med produktet. Hvis pro-
duktet monteres i andre materialer, skal monteringselementene erstattes
med noen som er egnet for montering i materialene som veggene og ta-
ket er laget av. Veggplugger eller forankringer ma vaere sertifisert for
bruk i byggverk, og ma velges i overensstemmelse med produsentens
instruksjoner med hensyn til ngdvendig baereevne. Monteren skal falge
retningslinjene for valg av monteringselement som leveres av produ-
senten av monteringselementene. De valgte monteringselementene
skal ikke pavirke produktets funksjon negativt.
[A0O00115] Monter og installer produktet { henhold til kravene i EN 13241.
Monter praduktet ved & kun bruke originale festeelementer (f.eks. bol-
ter, skruer, muttere og skiver) som fulgte med produktet, i samsvar med
EN- eller ISO-standarder.

[A0O0152] Det er strengt forbudt a foreta modifikasjoner

eller endringer pa produkttilbehgret.

50 Teknisk beskriveise

[AQ00122] Produsenten er ikke ansvarlig for skader elier funksjonssvikt
som skyldes bruk av produktet sammen med utstyr fra andre leveran-
derer. Slik bruk ugyldiggjer ogsad garantien utstedt av produsenten.
[BO00129] Produktets transportembaillasje er beregnet pa & beskytte
produktet under transport. Beskytt produktene i emballasjen mot veer.
Oppbevar det innpakkede produktet pa en hard og terr overflate (som
ma veere flat, jevn og motsta variasjoner i innenders forhold) i lukke-
de rom som er tgrre og godt ventilert. Oppbevaringsstedet ma vaere
fritt for alle eksterne forhold som kan skade produktkomponenter
og innpakningen.

A

[BO00025] Det ma sprettes dpninger i lufttett folieemballasje rundt porte-

ne for & unnga negativ endring av mikroklimaet inni emballasjen. Dersom

dette ikke gjares kan det medfgre skade pd malte og forsinkede belegg.

[AD00157] Avfall og emballasje (plast, papp, polystyren osv.) samsvarer

med gjeldende europeiske standarder. Nylon- og polystyrenemballasje

skal oppbevares utilgjengelig for barn.

[AQ00153] Fest produktet for & forhindre velting og beskytte det mot

alle former for skade ved montering og oppbevaring.

[CO00075] Montering av kabelsystemet og beskyttelsen mot elektrisk

stot defineres i gjeldende standarder og regelverk.

Bare en kvalifisert montar har lov til & utfare elektrisk arbeid.

- Matestremkretsen til styreenheten skal vaere utstyrt med en sper-
rebeskyttelse, en effektbryter for reststram og et overstramsvern.

« Stremforsyningssystemet til porten skal aktiveres som en separat
elektrisk krets.

« Det er obligatorisk & jorde styreenheten, og dette skal gjores
ved montering.

+ Koble fra stremforsyningen for arbeid pa det elektriske systemet.
Koble fra eventuelle reservebatterier.

« Hvis sikringen gadr, finn arsaken og rett feilen fer du gjenoppretter
normal drift.

» Huvis et problem vedvarer og informasjonen i disse instruksjonene ikke

lgser det, ta kontakt med produsentens tekniske avdeling.

Eventuell bearbeiding eller reparasjoner pa systemet skal kun utfe-

res av en fagleert monter.

« Bruk som avviker fra det som star i disse instruksjonene er ikke tillatt.

+ Hverken barn eller voksne skal oppholde seg innen por-
tens driftsomrade.

M3 ikke oppbevares i vate rom og/eller rom med fukt
som kan skade lakkerte overflater og/eller galvanis-
ke overflater.

2. VILKAR OG DEFINISJONER | SAMSVAR MED STANDARD
[A0Q0178] Se: «Bruks- og vediikeholdshandbok for UniPro»,

3. BESKRIVELSE AV SYMBOLER

Ho - [CO00303] apningens hgyde

So - dpningens bredde

N - minimalt pdkrevd overliggerhoyde
W1 — minimalt pdkrevd sideklaring

W2 — minimalt pdkrevd sideklaring

E - minimums dybdeavstand med klaring under taket
— hayre trommel (svart)

— venstre trommel (rad)

— heyreviklet fjeer (rad)

— venstreviklet fjaer (bld)

— kabellengde

Lc - kabelens aktive lengde

R
L
R
L

- unwnwom

A [CO00493] dette symbolet henviser til en spesifikk del
. av denne monteringshandboken.

&i ) symbolet henviser til en angitt tegning
10 symbol som henviser til en angitt side

riktig posisjon eller handling

feil posisjon eller handling

X
o

alternativ
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manuelt betjent produkt

) stremdrevet produkt
S :
@D -

L overvakning
w‘. stram
v l@sne
=29

bruk lite kraft

(
=
-\\@ bruk mye kraft

[C000392] Ta panelene ut av emballasjen.
lkke kast skruene som holdt panelene

pa plass, du kan bruke dem til @ montere
hengslene.

[CO00393] Beskytt produkter mot pavirk-

‘ Sl g
P IALY :\.é ning av veer og vind.
ZIN
-k
max 30°C

4. RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET
[A000178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshandbok for UniPro».

5. KRAV TIL MONTERINGSFORHOLD

[BOO0027] Porter kan monteres inn i vegger i stalbetong, teglstein eller
stadlrammer. Vaerelsen hvor porten skal monteres i skal vaere ferdigstilt
(pussede vegger, ferdig gulv), det ma ikke vaere utfgrelsesfeil i vegge-
ne. Veerelsen bor vaere torr og fri for kjiemikaljer som kan skade portens
lakkbelegg. Bdde sidevegger og frontvegg samt overkarmen pd portens
montasjedpning skal vaere loddrett og danne en rett vinkel med gulvet,
og vaere ferdigbehandlet.

A

| omradet der det finnes nedre pakning skal gulvet vaere vannrett og ut-
fort pd en slik méte at det blir tilstrekkelig vannavligp. Man m4 sikre riktig
ventilering {tarking) av garasje.

[AQO00086] Det frie monteringsomradet ma veere fritt for alle rer, led-
ninger, kabler osv.

A

Fer du hegynner med monteringen ma det utfores en risikoanalyse, inklu-
sive alle sikkerhetsbetingelsene, som angitt i Vedlegg 1i Maskindirektivet,
for & angi lasninger som skal brukes med monteringen (byggetillatelse).
{BO00149] Monteringen skal foretas ved temperatur lavere enn 5 °C,
strukturen skal beskyttes mot ugunstige effekter fra omgivelsesforhol-
dene, som vann, sna, byggestev og alle typer martel.

= [CO00081] Produktet ma ikke installeres i en atmosfaere
A med fare for eksplosjoner. Sikkerhetsfare.

= [CO00520] Portens drivenhet ma beskyttes mot kontakt
med vann.
[CO00184] Det er forbudt a apne portbladet uten pamon-
terte ledeskinner.

Det er forbudt & montere porten pa vaerelser der det skal
utfgres avsluttende arbeid (pussing, pafaring av gips, sli-
ping, maling osv.).

[AD00040] | henhold til gjeldende europeisk regelverk
skal en motordrevet port produseres i samsvar med di-
rektiv 2006/42/EF. Den ma ogsé folge disse standardene:
EN 13241, EN 12445, EN 12453 og EN 12635.

09;202vID-98591

51. RC2INNBRUDDSSIKKER INSTALLASJON

Veggene rundt elementene méa veere murverk i samsvar med DIN 1053
(nominell tykkelse = 115 mm, klasse for trykkfasthet for stein 2 12, mar-
telgruppe ll) eller laget av forsterket betong i samsvar med DIN 1045
(nominell tykkelse = 100 mm, B15-styrkeklasse).

[BO0O0271] Plasser fiernkaontrollmottakere eller andre betjeningselemen-
ter for dgrer minst 0,8 m unna naermeste kant av deren.

6. MONTERINGSFEIL

[BOQ0048] Det er en fare for at det skjer feil under monteringen. Det

er enkelt & unnga feil ved & pase at:

« beltene er riktig montert i henhold til beskrivelsene i den-
ne brukerhandboken,

« Bladet danner en jevn overflate etter at det er lukket, og segmente-
ne/modulene skal ikke vise noen deformasjon. Eventuell forskyvning
av segmenter/moduler i forhold til hverandre skal rettes opp,

- produktet og dets komponenter erjustertihenhold til brukerhandboken,

- alle festeelementene er strammet med riktig moment,

- tilbehar fungerer pa riktig mate.

A

7. MILJOBESKYTTELSE
[AQ00178) Se: «Bruks- og vedlikeholdshandbok for UniPro>».

[AO00151] Hvis du ikke folger disse grunnleggende an-
befalingene for deren, kan funksjonsfeil, skade eller
garantitap oppsta.

8. MONTERINGSANVISNING

[AOO0041] Riktig bruk faller i stor grad pa korrekt installering av produk-
tet. Produsenten anbefaler bruk av autoriserte monteringsselskaper.
Sikker og tiltenkt bruk av produktet kan sikres bare gjennom at korrekt
montering og vedlikehold utfares i henhold til handboken.

[A000164] Far du starter monteringen, sjekk om produktet og alle kon»
ponentene er egnet for bruk. Serg for at alle materialer og elementer
er i perfekt stand og egnet for bruk.

[DO00145) Garasjetakets konstruksjon mé tillate trygg montering av dri-
venheten. Dersom konstruksjonen av taket er for lett eller taket er for hayt,
ma drivenheten monteres pa en stattestruktur som er tilpasset fornolde-
ne i rommet. Det er ikke tillatt & montere deren eller festeelementene for
drivenheten pé en slik méte at de kan forflytte seg under drift.
[DO00148] Far montering av drivenhet ma du serge for at daren som
drivenheten er montert pd, har blitt korrekt montert og justert, og dp-
nes og lukkes enkelt. Fjern ogsa festedeler og drivkomponenter som
ikke krever stramforsyning

« Drivenheten ma ikke monteres med en der
A med funksjonsfeil.

- Koble drivenheten fra stramkilden for du fortsetter med
monteringen. Hvis den er utstyrt med batteri, skal dette
ogsa kobles fra.

[CO00451] Ikke koble drivenheten til en stramkilde far
du fullferer installasjonspre 1.

[BOO0O96] Nar drivenheten installeres, ma anbefalingene fra portens
produsent, produsenten av drivenheten og tilbehgret folges. Ved tilkob-
ling av drivenheten ma det kun brukes originalmontasjer.

[BO00215] Montering skal utfgres i samsvar med europeiske direktiver
og standarder: 2014/30/UE; 2006/42/WE; 2014/35/UE; EN 13241 med.
endringer. Monter sikkerhetsenheter (fotoceller, sikkerhetskanter osv,)
i henhold til gjeldende standarder for & beskytte mennesker, dyr eller
gjenstander som oppholder seg i neerheten av porten fra sammenstat,
personskade eller skade.

+ [AQ00165] Det er forbudt & bruke eventuelle ekstra
A endefester, eller endre de som allerede finnes, uten pro-
dusentens samtykke.
+ [A0Q00129] Monter drivenhet ved hjelp av hengefeste
og adapterbrakettene levert av produsenten.
« [A0Q0026] Hold emballasjen {plast, polystyren osv.) util-
gjengelig for barn.
[A000028] Under monterings-/renoveringsarbeid fijernes
alle smykker. Bruk personlig verneutstyr (klzer, vernebril-
ler, hansker osv.).
[A000151] Hvis du ikke felger disse grunnleggende an-
befalingene for deren, kan funksjonsfeil, skade eller
garantitap oppsta.

Teknisk beshkrivelse 51
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Gjor det falgende far du starter installasjonen:
Sjekk om veggtypen muliggjer at porten kan monte-
res ordentlig

« Sjekk malene for installasjonsdpningen og rommet der
produktet skal monteres.

Sposdb montazu oscieznicy.

Monteringsverktgy.

Monteringstilbehar.

Installer pakningene,

Installer kun i temperaturer over 5 °C.

Skru fast den bakre koblingsdelen til den ever-

ste valsebraketten via de innvendige hullene for

a f& «monteringsrammens.

Monter rammen, juster loddet og vatre rammen,
Sprawdzic rozstaw oécieznic w gérnej, Srodkowej i dol-
nej czesci,

Merk av monteringshullene.

Bor monteringshullene.

Plasser apningsrammeankerne i hullene.

Bruk lim for installasjon av varmepakninger.

Skru fast rammen til veggen.

Monter pyntepanelet.

Fest monteringsplaten i midten av monteringsapningen.
Fest monteringsplaten til overliggeren med fire ankere.
Nar du monterer porter med én lang fjeer, kan det vaere
ngdvendig & flytte monteringsplaten i forhold til midten
av apningen, samtidig som du opprettholder den nedven-
dige avstanden mellom fjaeren og kabeltrommelen

(fig. 17.1),

Skru lps skinnefestet.

Monter den horisontale skinnen.

Pase at den horisontale skinnen er i vater, pase at lengy-
den péa diagonalene er i samsvar (forskjellen mellom
diagonalene kan ikke overstige + 3 [mmy]), marker hullene
for hengestengene.

Bor monteringshullene. Plasser ankrene i hullene.

Heng opp porten i taket.

Kutt opphengsstengene, fil ned skjeerekantene, pafer
korrosjonsbeskyttelse p& kanten.

Monter drivenheten. Fglg fargemerkingen pa tromlene
og fjeerene nar du monterer dem pa akselen.

Den ekstra monteringsbraketten kan ikke monteres
midt i festet, fordi det m3 sikres plass til den automatis-
ke driftsenheten.

Monter det ferste portpanelet.

Trekkhandtak for & trekke porten skal vaere festet

pa en slik méate at all sidebevegelse forhindres,

Nar du skal vikle kabelen pa trommelen, ma du sprge for
a ha minst to fulle viklinger igjen av kabelen pa tromme-
len, ndr porten er i lukket posisjon.
Hengslemonteringsmetode.

Skru fast hengslenes bunnelement til panelet.

Monter de neste panelene, Nar du monterer panele-
ne, ha et mellomrom pa 1 til 2 [mm] mellom panelene.
For a sikre korrekt mellomrom mellom panelene bru-
ker du de medfglgende pappbitene, ca. 2 [mm] tykke,
og plasserer dem mellom panelene neser hvert hengsel.
Fjern pappbitene etter at hengslene er skrudd fast.
Monter den gvre valseholderen.

Riktig kabelinstallasjon - installasjon av HL-type: Med
kabelen korrekt viklet flyttes kabelen fra den koniske til
den sylindriske delen av kabeltrommelen og det gverste
panelet beveger seg fra de vertikale til de horisontale
sporene (fig. 311-31.2). MZL - punkt for kabelfeste. Den
aktive lengden pa kabelen beregnes teoretisk og kan
kreve justering under installasjonen. Den aktive lengden
pa kabelen (LC) er oppgitt i pakklisten. Kablene kan kun
kuttes etter at porten er justert, og etter at porten er riktig
innstilt

Stram fjeerene i samsvar med avsnittet 8.2.

Stram fjeerene i samsvar med avsnittet 8.3,

Folg OHS-forskriftene nar du strammer fjserene.

Teknisk beshiivelse

ol Fig. 57

Fiern sperren fra fjserbruddsikringen.

Fig. 35
Fig. 36 Fgr porten tas i bruk, mé hengselkoblinger, lzpevalser
og fiserer smgres, f.eks. med Wiirth HWS-100 halvtflyten-
de fett.
Fig. 37 Fgr du dpner porten for farste gang, utfar trinnene be-
skrevet i avsnitt 11.
[of Fig. 48 Monter bolten.
Fig. 484  Plasser dedboltldsen i dedboltenheten som er skrudd
fast til panelet, og marker og bor hull i rammen.
[O] Fig. 48.5  Dadboiltslangen pa lasesiden skal skrus lett fast, for
a sikre fri bevegelighet. Fest godt pa dedboltsiden. Lim
rgrbgssingene fast til panelet. Rerb@ssinger kan skirus
fast om nedvendig.
Fig. 50 Monter handtaket for a lofte portbladet.
Fig. 51 For manuelt betjente porter med Ho > 2200 [mm] instal-
lerer du en streng som tillater lukking av porten,
Fig. 53 Nar driftsenheten monteres, fest portens dedbolt
i apen stilling.
.55 Montering av serviceder,

| automatiske porter kan driftsenhetskontakten forkortes
for full klaring.

8.2. REGLER FOR STRAMMING AV TORSJONSFJZARER
[DO00012] Nar det gjelder strammingen av fjeeren, skal antall dreininger
sjekkes pa fabrikkskiltet pa porten. Fjserene strammes med stalstanger.
Stangender skal passe til hull i fjsertromler. Personen som strammer
fijeerene skal ha gjennomgatt hensiktsmessig oppleering; det ber ikke
befinne seg personer i naerheten av porten. Under strammingen skal
personen som strammer fjserene std pa et stillas ved siden av fjeeren,
slik at strammestangene og fleeren ikke befinner seg rett foran han/
henne. Far begynnelsen av selve strammingen skal man kontrollere
om alle fjserene er trygt montert pa tromlene, og om det ikke finnes
synlige sprekker eller deformasjoner pa fjseren. Na skal festeskruene
lasnes som fester fjaertrommelen til akselen. Strammingen ber utfe-
res etter ca. 1/4 dreining opp til den enskede verdien oppnés. Under
strammingen skal stangenden plasseres i ett av hullene i fjsertromme-
len og dreies med en slik vinkel at det er mulig 4 plassere den andre
stangen i neste hull i fjsertrommelen, Dersom den andre stangen er trygt
plassertitrommelhullet, kan man ta ut den ferste stangen {(man ma fort-
satt holde pd den andre stangen), og gjenta disse handlingene inntil den
pakrevne strammingen oppnds. Under strammingen blir fjseren lengre,
og dens diameter blir mindre. Etter den pakrevne fjaerstrammingen ble
oppnddd, skal man forsiktig skru festeskruene som fester fjsertromme-
len til akselen, og fijerne bort strammingsstangene. Disse handlingene
skal gjentas for den andre fjaeren. | monteringsanvisningen oppgis det
kun et omtrentlig antall dreininger for stramming av fjaer. Det faktiske
antallet kan avvike litt fra verdien oppgitt pa portens fabrikkskilt, dette
pga. ulike monteringsforhold. Etter ferdig montasje skal man kontrollere
om porten fungerer pé riktig mate, i samsvar med monterings- og bruks-
anvisningen, og justere porten om ngdvendig. Kontroller om fjaerene
er strammet pa en korrekt mate. Dersom ngdvendig, giennomfar juste-
ring ved a utfgre flgende:
- &pne porten ved 8 Infte portbladet inntil det er halvapent:

- dersom bladet siger merkbart nedover, gke strammingen

pa fiserene,
— dersom bladet trekker merkbart oppover, reduser strammingen
pa fiserene.,

A

8.3, REGLER FOR STRAMMING AV SPENNFJZRER

For stramming (spenning) av fjeerene brukes det strammere pé en-
dene til vanrette ledeskinner. Personen som strammer fjzerene skal
ha gjennomgétt hensiktsmessig oppleering og ifgrt hensiktsmessige ver-
nekleer; det bar ikke befinne seg personer i nserheten av porten. Under
strammingen skal personen som strammer fjserene sta pa et stillas bak
fjeerene. Far begynnelsen av selve strammingen skal man kontrollere
om alle tauene og festekrokene er trygt montert. Strammingen utferes
gjennom & trekke i strammeren og feste dens riktige hull pa den lod-
drette utkragingen pa hjgrnestatten som kopler enden pa ledeskinnen
til en tverrbjelke som kopler begge ledeskinnene sammen. P3 andre
siden skal strammeren festes i det samme hullet.

Etter portjusteringen skal strammere sikres med splinter.

Etter ferdig montasje kontroller om porten fungerer kotrekt, iht.
monterings- og betjeningsanvisninen. Dersom det er nedvendig, gjen-
nomfer justering.

[BOO0O094] Unnlatelse av a utfore det ovennevnte arbeidet
kan fare til at derbladet/-gardinen plutselig faller og ska-
der mennesker eller gjenstander i naerheten av deren.

09/20211D-98591
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Kontroller om fjeerene er strammet pé en korrekt mate. Dersom nad-
vendig, gjennomfpr justering ved & utfare felgende:
. apne porten ved 3 Igfte portbladet inntil det er halvapent:
— dersom bladet siger merkbart nedover, ske strammingen
pa fjserene,
— dersom bladet trekker merkbart oppover, reduser strammingen
pa fjserene.

A

8.4. DRIVENHETSJUSTERING
[A000178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshandbok for UniPro».

[BOO0094] Unnlatelse av a utfare det ovennevnte arbeidet
kan fgre til at derbladet/-gardinen plutselig faller og ska-
der mennesker eller gjenstander i naerheten av doren.

8.5. JUSTERING AV OVERBELASTNING
[AQ00178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshandbok for UniPro».

8.6. MANUELL STYRING AV KNAPPENE

[CO00008] Manuell styring av knappene er montert:

« pa et sted der brukeren har fullt oppsyn med porten og omgivelsene,
pa et sted der enheten ikke kan slas pa utilsiktet.

borte fra bevegelige deler,

- meed en hayde pa minst 1,5 m.

9. FALLSIKRINGSINNRETNING
[AD00178] Se: «Bruks- og vedlikeholdshandbok for UniPro».

« [A000132] Produktet skal bare monteres og justeres
A av en PROFESJONELL MONT@R.
« [DO00646] Det bor monteres en sikring pa begge kable-
ne som derbladet henger i.

[DOOO0O0S5] Fare

Tauene som portbladet henger i er tett strammet. Alle monterings-
og vedlikeholdsarbeider kan kun utfares etter at strammingen pa fjserene
ble lasnet. Strammingen pa fjeerene kan kun lgsnes dersom porten
er lukket. Folg sikkerhetsreglene i portens bruksanvisning.

[DO00100] Montasje

1. Innretningene skal monteres sammen med montasjen av portens
nederste panel. Senere montasje blir veldig vanskelig pd grunn
av forstyrrende hengsler og paneler.

2. Under montasjen av innretningen ma trinsen bli montert sammen
med innretningens ramme.

3. Innretningen skal plasseres i ledeskinnen nar fiseren pd spaken
er strammet {spaken som fester tauet vender nedaover)

10. DEMONTASJE

» [CO00022] Steng porten og las den med smekklas

+ Losne strammingen pa portfijserer.

« Utfor handlingene beskrevet i monteringsanvisningen i mot-
satt rekkefelge.

101. DEMONTASJE AV PORT SN

. Apne porten, og blokker portbladet, slik at det ikke synker ned.

« Lasne strammingen pa portfjeerer.

« Steng portbladet forsiktig.

« Utfgr handlingene beskrevet i montasjeanvisningen i mot-
satt rekkefaige.

1. AVSLUTTENDE OPPGAVER

[BOOO164] Nar monteringen er fullfert, kontroller at produktet har en mer-
keplate i henhold til standard, kontakt et autorisert serviceselskap hvis
den ikke er til stede.

A

[CO00481] Advarselsmerker skal festes permanent pa et synlig sted
i neerheten av deren eller sentralkontrollenheten.

[D000200] En montar er forpliktet il & utfere risikoanalyse for betje-
ningen av potrten, og informere en bruker / eier om resultatet. En port
i bruk omfatter vanligvis felgende risikoer: slag og knusing i lukkesonen,
slag og knusing i &pnesonen, skader pa grunn av fastklemming mellom

Nar monteringen er fullfert, fierner du plastfolien fra pro-
duktet. Hvis dette ikke gjores, kan det fore til at plastfolien
binder seq til strukturen som falge av varme og sollys. Det-
te vil gjere det nesten umulig 3 fierne plastfolien, og kan
forarsake alvorlig skade pa produktets lakk.

09;2021:(D-98591

skyveportfloyene, farer av mekanisk art i forbindelse med drift av por-
ten. For porten dpnes mé det pases at personer befinner seg i trygg
avstand. De bevegelige delene av porten ma ikke bergres nar porten
er i drift. Hold trygg avstand til porten under &pning. Det er kun tillat
4 ga gjennom porten nar den er fullt &pnet og har stoppet.

[DO00201] Kontroller dette fgr den endelige overleveringen av pro-
duktet til eieren:

- at alle sikkerhetsanordninger fungerer som de skal {fotoceller osv.),
- start og stopp med fjernkontroll

- funksjonslogikk,

+ sikkerhetsanordningenes funksjoner i simulerte nedsituasjoner.

(overbelastningsbryter, optisk sensorlist, fotoceller osv.)

fungerer korrekt. Doren skal stoppe og reversere bevegel-

sen ndr kommer i kontakt med et objekt som stér pa gulvet
og som er 80 [mm] i diameter ved 50 [mm] hayde.

[BO00209] Bekreft at produktet er riktig justert og sam-

svarer med EN 13241, EN 12453 og EN 12445. Utfor

kontrollene forklart i Section 8.4, 8.5.

[C000459] Kontroller at manuell opplasing av drivenhe-

ten fungerer riktig og er korrekt justert.

[CO00014] Sjekk visuelt daren og hele systemet for feiljus-

teringer, mekaniske skader, slitasje og skade pa ledninger

eller drivenhet.

« [BOO0OOO7] Det er forbudt & bruke porten dersom det
oppdages ukorrekt funksjon eller skader pd portens
komponenter. Ikke bruk produktet. Kontakt et autorisert
servicesenter eller en fagleert monter.

« [BO00216] Sjekk nedstoppens apningsmekanisme levert
sammen med motordrivenheten.

« [A000144] Faginstallateren ma forklare riktig bruk av pro-
duktet til brukeren, inkludert nedprosedyrer, og lsere opp
brukeren i riktig bruk.

« [AQ00O11] Alle handlinger skal gjennomferes som beskrevet
idenne installasjons- og brukermanualen. Alle kommentarer
og anbefalinger du evt har til dereieren ma gjores skriftlig,
dvs. de skal skrives inn i rapportboken eller pa garantiarket
for daren. Etter fullfort inspeksjon skal du bekrefte at inspek-
sjonen er blitt foretatt, ved & skrive det inn i rapportboken
eller p& garantiarket for deren.

[A000180] Nar du har serget for at produktet fungerer

som det skal, gir du bruks- og vedlikeholdshandboken

til eieren.

« [BO00183] Behold portens pakkliste for fremtidig bruk.

[AOOO151] Hvis du ikke falger disse grunnleggende an-

befalingene for dgren, kan funksjonsfeil, skade eller

garantitap oppsta.

- [BOO0O094]Unnlatelse av & utfgre det ovennevnte arbeidet
kan fore til at derbladet/-gardinen plutselig faller og ska-
der mennesker eller gjenstander i naerheten av dgren.

c « [CO00457] Kontroller at alt elektrisk sikkerhetsutstyr

[AOO0O011] Alle handlinger skal gjennomfores som be-
skrevet i denne installasjons- og brukermanualen. Alle
kommentarer og anbefalinger du evt, har til doreieren
ma gjores skriftlig, dvs. de skal skrives inn i rapportboken
eller pa garantiarket for deren, Etter fullfart inspeksjon
skal du bekrefte at inspeksjonen er blitt foretatt, ved
4 skrive det inn i rapportboken eller pd garantiarket
for daren.

[AOO0079] Produsenten reserverer seg retten til uten forvarsel a inn-
fore konstruksjonsendringer som felger av teknisk fremskritt, og som
ikke endrer produktets egenskaper.

Dokumentasjonen heorer til produsenten. Det er forbudt a kopiere,
imitere og bruke dokumentasjonen, i sin helhet eller delvis, uten eier-
ens skriftlige samtykke.

[A000048] Dette dokument har blitt oversatt fra polsk. | tilfelle uover-
ensstemmelse, gjelder den polske versjonen.
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