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1.

Sikkerhetsinstruksjoner og advarsler

Les disse instruksjonene ngye for du monterer eller bruker produktet.

PRODUSENTEN AV KUJJLEREN FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR
FOR ALLE SKADER SOM SKYLDES AT DISSE SIKKERHETSINSTRUK-
SJONENE OG ADVARSLENE IKKE FOLGES.

Tilbehgr ma vaere godt festet under transport for & hindre skade.

Kjoleren er konstruert for bruk innenfor et bestemt temperaturomrade (omgi-
velsestemperatur). Den ma ikke brukes hvis temperaturen er utenfor dette
omradet. Temperaturomradet for kjoleren er angitt pa typeskiltet inni kjsleren.

ADVARSEL: lkke monter eller bruk kjgleren hvis den er skadet. Kontakt pro-

dusenten umiddelbart for & fa ytterligere rad for du kobler til
stremledningen.

ADVARSEL: Fordi kjoleren er ustabil, m& den monteres i samsvar med instruk-

sjonene for & unnga potensielle farer.

ADVARSEL: Kjglemediumkretsen ma ikke skades. Baer og plasser kjgleren for-

siktig for a hindre at kjglemediet blir skadet.

ADVARSEL.: Ikke blokker ventilasjonsdpningene pa kjsleren, da dette vil gjgre

kjgleren mindre effektiv og gke stramforbruket i tillegg til at kjo-
leren kan ta skade.

Kjoleren bruker den naturlige og miljgvennlige gassen isobutan (R600a) som kjole-
medium. Det er viktig a sjekke at ingen komponenter i kjslesystemet har blitt ska-
det under transport eller montering. Kjglemedium som lekker, kan skade gynene.
| tilfelle skade:

Unnga apen ild. Unnga ogsa a skifte termostat og alt som kan
skape gnister.

Koble fra streamnettet.

Luft ut rommet der kjgleren star, i minst en time.

Kontakt produsenten for ytterligere rad.
R600a

| samsvar med EN378-standarden ma rommet vaere minst 1 m3® per 8 g kjole-
medium. Mengden av kjglemedium i kjgleren er angitt pa typeskiltet inni kjsleren.



ADVARSEL: Kiglemedium som lekker, kan gi opphav til en brennbar gass-
blanding i rom som er for sma.

Elektrisk sikkerhet kan bare garanteres for kjgleren nar det er en ubrutt tilkobling
mellom Kkjoleren og et effektivt jordingssystem som oppfyller gjeldende lokale og
nasjonale sikkerhetsforskrifter. Det er sveert viktig at dette grunnleggende sikker-
hetskravet er oppfylt og blir kontrollert jevnlig. Ved enhver tvil ma det elektriske
systemet sjekkes av en kvalifisert elektriker.

Vedlikehold og reparasjoner skal bare utferes av en autorisert og kvalifisert service-
tekniker i samsvar med nasjonale og lokale sikkerhetsforskrifter. Sjekk at kjoleren
ikke er koblet til stram under vedlikeholds- og reparasjonsarbeid.

Kjoleren er bare fullstendig isolert fra stremforsyningen nar
* den er koblet fra

* nettsikringen er koblet fra

» skrusikringen er fjernet (i land der dette er aktuelt)

ADVARSEL: Hvis streamledningen er skadet, ma den byttes ut av produsen-
ten, produsentens serviceleverandger eller en annen kvalifisert
person for & unnga at det oppstar farlige situasjoner.

ADVARSEL: For du kobler til kizleren, m& du sjekke at tilkoblingsinformasjo-
nen pa typeskiltet (spenning og frekvens) stemmer overens med
stramnettet. Denne informasjonen ma samsvare for & unnga at
kjioleren blir skadet. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du er i
tvil.

ADVARSEL: Ikke koble kjgleren til stremforsyningen med en skjgteledning.
Ved bruk av skjoteledninger kan sikker drift av kjoleren ikke
garanteres (for eksempel fare for overoppheting).

ADVARSEL: kke sprut vann pa kjogleren, da dette kan fare til at elektriske
deler svikter, og forarsake elektrisk stot.

ADVARSEL: Ikke bruk elektrisk utstyr i oppbevaringsrommene i kjgleren med
mindre de er av en type som anbefales av produsenten. Fare for
gnister og eksplosjon.

ADVARSEL: Ikke rengjor kjgleren med damp. Damp kan nd de elektriske kom-
ponentene og forarsake kortslutning.



Kjsleren kan brukes av barn over 8 ar og av personer med nedsatte fysiske, sen-
soriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskaper safremt de er
under tilsyn eller har fatt instruksjoner om sikker bruk av kjgleren, slik at de er klar
over risikomomentene. Barn skal ikke leke med kjaleren. Barn uten tilsyn skal ikke
rengjore eller vedlikeholde kjoleren.

Kjoleren er bare beregnet pa bruk i vanlige husholdninger og bare for lagring av
vin. Kjaleren er bare beregnet for innendars bruk og ma beskyttes mot regn, fuk-
tighet og ekstreme temperaturvariasjoner.

ADVARSEL: Eksplosive stoffer som spraybokser med brennbart innhold skal
ikke oppbevares i kjaleren.

ADVARSEL: Ikke sitt eller sta pa kjsleren, og ikke legg tunge gjenstander
oppa den, da dette kan fore til skade pa personer og apparatet.



2. Beskrivelse av kjgler og utstyr

CAVE 30 CAVE 60
Innbygd - to soner Innbygd - to soner

S T Y e 11

1 Skap 4 Justerbare fotter

2 Bergringspanelforbetjening 5 Glassdaer

3 Vinhyller 6 Nedre derhengsel
CAVE 60

Innbygd - to soner - to dorer
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3. For montering

For montering

Pakk ut kjaleren, og kontroller at den ikke er skadet under transporten . Ved skade
ma du kontakte transportfirmaet og sjekke at skaden er notert pa fraktbrevet. Hvis
kigleren er skadet, skal du ikke bruke kjsleren, og du ma kontakt produsenten.

Hvis handboken inneholder en deleliste, ma du kontrollere at alle komponentene
er inkludert og stemmer. Kontakt produsenten hvis det mangler deler.

Sted

Kjoleren skal monteres i et tart og godt ventilert rom innendars. Romtemperaturen
ma holdes innenfor temperaturomradet som kjaleren er konstruert for. Kjzlerens
energiforbruk gker ved haye temperaturer i rommet der kjoleren er plassert.

Kjoleren skal ikke monteres pa et sted der den kan utsettes for direkte sollys eller
i naerheten av et varmeproduserende apparat som en ovn eller en radiator.

Monteringsinstruksjoner for forlengningsdel til den midtre avdeleren:

142

g I
= ﬁ
A
qas T |
- :

En forlengningsdel av plast samt tre skruer.




Slik fester du forlengningsdelen til den midtre avdeleren:

Forlengningsdelen kan enkelt klippes eller skjaeres til med saks eller kniv. Ta den
ut av plastposen og klipp eller skjaer den til slik at den passer i vinskapet ditt.
Veer forsiktig sa du ikke skader deg.

Det er tre hull i den midtre avdeleren i vinskapet (i bunnen av skapet).

Det er tre hull i forlengningsdelen.

Ta ut de tre skruene fra plastposen og bruk en skrutrekker til & skru de to delene
sammen (se bildet under).

Skjeer eller klipp til dybden
til sokkelhgyde

Skjeer eller klipp til hayden
til gulvniva

Ventilasjon

Luften ved bakpanelet pa kjaleren blir varm, og den varme luften ma ikke blokke-
res. Kjgleren er konstruert for & sgrge for denne ventilasjonen. Inn- og uttakene for
luft ma ikke dekkes til eller sperres pa noen mate, da dette vil redusere kjolerens
kapasitet og gke stremforbruket.

Feste handtaket

1.

Ta tetningslisten forsiktig av doren, og legg den vekk. Beskytt tetningslisten
mot deformering og skader.

. Monter handtaket pa utsiden av dgren ved a feste skruene med skiver fra inn-

siden av daren.
Fest tetningslisten forsiktig.

N \i%




4. Montering

Montere kjoleren
1. Pass pa at det er tilgang til stremnettet.

2. Juster hgyden pa kjsleren etter hgyden pa nisjen med de justerbare fottene.

3. Koble til stremledningen.

4. Skyv apparatet inn i nisjen. Pass pa at stremledningen ikke kommer i klem. Ska-
pet skal ikke vaere i direkte kontakt med gulvet nar du skyver det pa plass, da
dette kan skade gulvet.

5. Skjeer ut en apning i sokkelen til det medfslgende ventilasjonsgitteret og fest
det med fire skruer.

For forste gangs bruk

Rengjor kjoleren innvendig (se avsnittet om rengjering og vedlikehold). Vent i 1 til
1/2 time etter at kjsleren er plassert der den skal sta, slik at kjislemediet far tid til
a sette seg for du kobler til strammen.

CAVE 30 BU DZ

295

8307900

8207890
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5. Kontrollpanel og bruksanvisning

5.1 Sla kjoleren pa og av
Hold inne stremknappen i 6 sekunder for a sla vinkjgleren PA eller AV.

5.2 Temperaturinnstillinger
CAVE 30 BU DZ og CAVE 60 BU DZ
Den forhandsinnstilte temperaturen er 8 °C i den @vre sonen og 12 °C i den nedre.

CAVE 60 BU DZ D
Den forhandsinnstilte temperaturen er 12 °C i begge soner.

Trykk pa pluss- (+) eller minusknappen (=) for den aktuelle sonen til gnsket tem-
peratur vises pa skjermen.
Nar kjsleren er pa, vises den innstilte temperaturen pa skjermen.

Hold inne knapp 4 og 5i 2 sekunder hvis du vil bytte temperaturskalaen fra Celsius
til Fahrenheit eller fra Fahrenheit til Celsius. Skjermen viser den innstilte verdien i
°C eller °F.

5.3 Lys
Du slar lyset PA eller AV ved a trykke pa lysknappen.

Hvis lyset skal slas pa nar dgren apnes, trykker du inn lysknappen i 6 sekunder til
skjermen viser OP, som betyr at derkontrollfunksjonen er PA.

Hvis lysfunksjonen skal slas av, trykker du inn lysknappen i 6 sekunder til skjermen
viser CL, som betyr at darkontrollfunksjonen er AV.

5.4 Las eller las opp skjermen
Trykk pa stremknappen og plussknappen (+) samtidig i ett sekund hvis alle knapp-
ene pa panelet skal |ases eller |ases opp.

5.5 Dgralarm
Vinkjaleren er utstyrt med en alarm som utlgses hvis dgren blir stdende apen i mer
enn 60 sekunder. Lukk daren, eller trykk pa en av knappene for & dempe alarmen.

5.6 Avriming
Vinkjoleren avrimes automatisk i 20 minutter hver fjerde time. Under avrimingen
stopper kompressoren, men viften fortsetter a ga.



CAVE 30 BU DZ og CAVE 60 BU DZ

Forklaring:

1 2 3 4 5 6 1 - Stremknapp
| | | | | | 2 — Plussknapp (+)
l [ l for @vre sone
8 “CiF N 3 — Minusknapp (-)
T 1T - for @vre sone
I@I |-|-?xlf—| I+';‘,’_I IfT"I 4 — Plussknapp (+)
for nedre sone
5 - Minusknapp (-)
ﬁ a for nedre sone
6 — Lysknapp
Skjerm for ovre sone (—I I—) Skjerm for nedre sone

Temperaturomrade: 4-12 °C i @vre sone, 12-22 °C i nedre sone

CAVE 60 BUDZD

Forklaring:
5 6 1 - Stremknapp
| 2 — Plussknapp (+)

4
l I for venstre sone
ACrF 1 3 — Minusknapp (=)

+
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Skjerm for venstre sone i b Skjerm for hoyre sone

for venstre sone
4 — Plussknapp (+)

for hgyre sone
5 — Minusknapp (-)

for hgyre sone
6 — Lysknapp

Temperaturomrade: 4-22 °C i hgyre sone, 4-22 °C i venstre sone

o. Klimaklasse

Omgivelsestemperatur

Kjslerens temperaturomrade er oppgitt pad typeskiltet inni kjsleren. Kjsleren er
beregnet for bruk i klimaklasse N, som tilsvarer en omgivelsestemperatur mellom

16 og 32 °C.

Kjolerens ytelse kan bli pavirket hvis Klimaklasse

Omgivelsestemperatur

omgivelsestemperaturen er utenfor SN

+10 til +32 °C

det anbefalte temperaturomradet. Hvis N

+16 til +32 °C

kioleren for eksempel plasseres et sted ST

+16 til +38 °C

med sveert kalde eller varme forhold, [t

+16 til +43 °C

kan det fgre til at temperaturen i kjg- [gN - ST

+10 til +38 °C

leren vil variere. Det er ikke sikkert at |gN - T

+10 til +43 °C

driftstemperaturomradet kan nas.




/. Lagring av vin

Optimalt temperaturvalg

Den beste temperaturen for lagring av vin er mellom 13 og 15 °C, men vinen kan
ogsa lagres ved drikketemperatur. For radvin vil dette si mellom 15 og 17 °C. For
hvitvin er den beste temperaturen mellom 12 og 13 °C.

Lys

En god vin liker ikke lys. Sollys og til og med lamper som er plassert feil, kan skade
vinen. Hvitviner er spesielt falsomme. De ma aldri utsettes for direkte lys. Ra@dviner
er mindre falsomme fordi produksjonsmetoden og de markere flaskene bidrar til a
redusere den skadelige effekten av sollys. Vinen holder seg gjerne lenger hvis den
lagres pa et markt sted.

8. Rengjeoring og vedlikehold

« Kjgleren begr rengjeres regelmessig innvendig for & unnga lukt.

« SI3 av kjgleren, og trekk ut stramledningen. Ta ut alle avtakbare deler (f.eks. hyl-
ler) for rengjoring.

+ Rengjgr hyllene med varmt sapevann og et mildt vaskemiddel, og terk med en
myk klut. Hyllene skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.

* Rengjor daortetningen og innsiden og utsiden av kjaleren med varmt og mildt
sapevann. Pass pa at det ikke trenger vann inn i den elektroniske enheten eller
i belysningen.

* Fjern overfladig vann med en tarr og myk klut, og la kjaleren lufttorke.

* Bruk aldri rengjoringsutstyr som har slipeeffekt, er etsende eller brennbart, eller
lgsemidler.

« |kke rengjer kjsleren med damp. Damp kan na de elektriske komponentene og
forarsake kortslutning.

* Tork av dortetningen med rent vann, og terk deretter med en myk klut. Dor-
tetningen ma ikke rengjgres med olje eller fett. Slike rengjsringsmidler kan for-
arsake porgsitet eller forringelse over tid.

+ Rengjor deren pa kjgleren med en egnet glassrens.

e Pass pa at typeskiltet inni kjaleren ikke skades under rengjaringen. Typeskiltet
inneholder viktig informasjon om kjaleren som trengs ved service.

« Alle ventilasjonsapninger ma rengjgres jevnlig med barste eller stgvsuger.
Ansamlinger av stgv forer til gkt energiforbruk.

« Hvis kjgleren blir staende tom i lengre tid, ma den slas av, avrimes og rengjares.
La dgren sta apen for & hindre muggdannelse.



16 O Stoy

Normale lyder

Klikking: Det kan hgares klikkelyder nar kompressoren slar seg pa eller av, og nar ven-
tilen apnes og lukkes.

Gurgling: Det kan hgres gurglelyder nar kjglemediet sirkulerer i rarene.

Summing: Det kan hgres summelyder nar kompressoren kjgrer. Denne lyden kan vaere
sterkere under start og stopp.

Andre lyder

Det er mulig a rette pd enkelte ulyder pa folgende mate:

e Pass pa at kjoleren star i vater, og plasser den pa en flat overflate.

* Flytt kjoleren bort fra tilstetende enheter slik at det ikke er kontakt mellom
dem.

e Plasser de innvendige enhetene (hyller osv.) pa riktig sted.

* Plasser flaskene i stabil, liggende stilling.

10. Feilsgking

FEIL LASNING

Kjgleren kjaler ikke. - Trykk pa stremknappen, og sla pa kjoleren.
- Sjekk at sikringen er koblet til.
- Sjekk at streamledningen er satt riktig i.

Kjoleren settes oftere i gang enn | Sjekk at ventilasjonsapningene ikke er blokkert eller stavete.
vanlig og i lengre perioder.

Kompressoren gar hele tiden. - Temperaturen er innstilt for lavt. Still inn pa hayere tempe-
ratur.

- Dgren er dpen, eller det er noe som hindrer at dgren lukker
seg ordentlig.

- Temperaturen i rommet er hgyere enn normalt.

Det innvendige lyset fungerer Bestill service.

ikke.

Darene lukker seg ikke - Sjekk at det ikke er noe som hindrer at deren lukker seg.
ordentlig. - Sjekk av rommene og hyllene i daren er riktig plassert.

- Sjekk at dertetningen ikke har kommet ut av posisjon eller
er revet opp.
- Sjekk at kjoleren star i vater.

Dgren lar seg ikke apne. Hvis dgren nettopp har veert dpnet, ma du la den std i noen
minutter for a la lufttrykket utjevne seg for du prover igjen.

Utsiden pa kjsleren kjennes De utvendige veggene kan vaere varmere enn temperaturen i
varm ut. rommet. Dette er helt normalt nar kompressoren jobber med
a overfgre varme fra innsiden av kjgleren.

Vond lukt. Se etter s@l i hele kjgleren. Sgl kan forarsake lukt hvis det
ikke vaskes vekk. Falg anbefalingene for rengjaring under
«Rengjering og vedlikehold».




11. Tekniske

spesifikasjoner

BESKRIVELSE

CAVE 30 BU DZ

CAVE 60 BU DZ

CAVE 60 BUDZD

Utvendige mal

295 x 575 x 820-880

595 x 575 x 820-880

595 x 575 x 820-880

BxDxH((mm)

300 x >580 x 820-870

600 x >580 x 820-870

600 x >580 x 820-870

Kapasitet

(standardflasker, 18 46 42

76 mm @ x 305 mm)

Klimaklasse N N N

Energiforbruk 135 kWh/ar 142 kWh/ar 175 kWh/ar
Energiklasse G G G

Steyniva 39dB 39 dB 39 dB

Volt/Hz 220-240V / 50 Hz 220-240V /50 Hz 220-240V /50 Hz
Belysning LED-lampe TW LED-lampe TW LED-lampe TW

Vekt (netto/brutto)

28,15 kg / 31,45 kg

43,15 kg / 47,55 kg

435 kg / 47,9 kg

Kjglemedium

R600a

R600a

R600a

Termostatinnstillinger

@vre sone: 4-12 °C
Nedre sone: 12-22 °C

@vre sone: 4-12 °C
Nedre sone: 12-22 °C

Venstre sone: 4-22 °C
Hayre sone: 4-22 °C

12. Kassering av brukte produkter

Kassering av emballasjemateriale

Emballasjen beskytter kjoleren mot skader under transport. All emballasje kan
resirkuleres og er merket med resirkuleringssymbolet. Pass pa at plastemballasje,
poser og annet kastes pa forsvarlig mate og holdes utenfor barns rekkevidde,
ettersom slik emballasje kan veere farlig for barn. Sper forhandleren eller lokale
myndigheter om hvordan emballasjen kasseres pa en trygg mate.

Avhending av kjoler

Kjoleren er underlagt EU-direktiv 2002/96/EF om kassering av elektriske og elek-
troniske produkter (WEEE-direktivet). Dette symbolet indikerer at dette appara-
tet ikke ma behandles som husholdningsavfall. Verdifulle materialer kan gjenvin-
nes ved a resirkulere gamle kjglere. Hvis kjoleren kasseres pa korrekt mate, bidrar
dette til & forhindre mulige negative konsekvenser for miljget og folkehelsen.

Nar kjoleren skal kasseres

Trekk ut stopselet.

* Kutt av stremkabelen.

» Pass pa at kjislemediumkretsen ikke er skadet for kjgleren avhen-
des. Informasjon om kjslemedium er gitt pa typeskiltet.

« Utrangerte apparater ma kasseres pa en profesjonell mate i samsvar med gjel-
dende lokale forskrifter og lovgivning.
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