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Arch TANALITH® E; dokumenteret holdbarhed; et navn du kan have tillid til

• TANALITH® E trykimprægneret træ er det gennemprøvede og holdbare produkt – det rigtige

valg til hegn, terrasser, legepladsudstyr og konstruktion.

• TANALITH® E trykimprægneret træ er beskyttet med et unikt og yderst effektivt

imprægneringsmiddel baseret på patenteret kobber-azol teknologi. TANALITH® E giver langtids

beskyttelse mod trænedbrydende- svampe og insekter, og yder god farvestabilitet ved brug

både indendørs og udendørs.

• TANALITH® E trykimprægneret træ er godkendt i flere end 30 lande og er grundigt afprøvet af

Arch Timber Protection både i uvildige laboratorietest og i udendørs feltforsøg.

• Forskellige typer imprægneret træ har ikke samme kvalitet – vær sikker på, at du bruger

kvalitetsvaren – TANALITH® E trykimprægneret træ..

IMPRÆGNERINGSPROCES

TRYKIMPRÆGNERET TRÆ

www.archtp.info 

Træet føres ind i
imprægneringstanken.
Forvakuum opbygges –

træcellerne tømmes for luft.
Vakuum bibeholdes.

Tryktanken fyldes under
vakuum med TANALITH® E

imprægneringsvæske.

Hydraulisk tryk opbygges
for at trykke væsken dybt

ind i træet.

Eftervakuum fjerner
overskydende væske, som
returneres til lagertanken.

Undertrykket inde i træet
fjerner væsken fra træets

overflade, når atmosfærisk
tryk er genetableret. Det

imprægnerede træ
henstilles til tørring eller

ovntørres.

TANALITH® E trykimprægneret træ er imprægneret med TANALITH® E under kontrollerede forhold i lukkede
industrielle imprægneringsanlæg.

Unik træbeskyttelse



TRYKIMPRÆGNERET TRÆ
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VEDLIGEHOLDELSE

Ved opsætning af TANALITH® E trykimprægneret træ, skal man efterbehandle eventuelle blotlagte overflader (f.

eks efter boring, kapning etc.) for at bevare den beskyttende effekt.

En forbedret beskyttelse mod vejrliget kan opnås ved anvendelse af TANALITH® Extra trykimprægneret træ, som

har et indbygget vandafvisende middel. Man kan også påføre vandafvisende træbeskyttelsesmidler med pensel.

Disse midler er særligt effektive, når de bruges jævnligt på TANALITH® Extra trykimprægneret træ. Følg altid

leverandørens brugsanvisning.

UDSEENDE

TANALITH® E trykimprægneret træ har en god farveholdbarhed. Træet får en tiltalende grøn farve. Farven skifter

langsomt til en varm gulbrun farve under udendørs eksponering. Farven skifter efterhånden til en sølvgrå

patinering.

Uvildig prøvning har bekræftet de enestående farveegenskaber, som TANALITH® E trykimprægneret træ har

sammenlignet med alternative produkter.

YDERLIGERE INFORMATION

For yderligere information om køb og anvendelse af TANALITH® E trykimprægneret træ, kontakt din lokale agent.

Alternativt. kontakt venligst Arch UK Hovedkontor:

Wheldon Road, Castleford, West Yorkshire, WF10 2JT, England.

Telf: +44 (0) 1977 714000 Fax: +44 (0) 1977 714001

Biocidholdige produkter skal anvendes på forsvarlig måde. Læs

først etiketten og oplysninger om produktet.


