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TEGERA®  833  
Engångshandske, 0,10 mm, latex, puderfri, Cat. III, vit, 
godkänd för mathantering, för precisionsarbeten 
 

EGENSKAPER 
Extra smidig, bra passform 

 
SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Handskydd mot risker med kemikalier och 
mikroorganismer 

KATEGORI Cat. III 

STORLEKAR 7, 8, 9, 10 

MATERIAL Latex 

TJOCKLEK 0,10 mm 

INSIDA Puderfri 

SMIDIGHET 5 

KRAGMODELL Rullade kanter 

LÄNGDER 240 mm 

FÄRG Vit 

LÅDOR PER KARTONG 10 

STYCK PER LÅDA 100 

AQL 1.5 

DISPLAY Box 

STORLEK ART. NR EAN NR

7 833-7 7392626061064

8 833-8 7392626061071

9 833-9 7392626061088

10 833-10 7392626061095
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FUNKTIONER 
Skydd mot stänk av kemikalier, godkänd för mathantering 
 

HUVUDSAKLIGT SKYDD 
Motverkar risk för:, smitta, kontakt med smuts, kontakt med 
väta, kontakt med fukt 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER 
Våta miljöer, fuktiga miljöer, smutsiga miljöer 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Renhållningsarbeten, lokalvård, livsmedelshantering, 
mathantering, köksarbeten, hotell- och restaurangarbeten, 
sjukvårdsarbeten, omsorgsarbeten, servicearbeten 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER 
HoReCa, service 
 

TYP AV ARBETE 
Precisionsarbeten
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TEGERA®  833  
 EG-TYPINTYG  
Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham 
Way, Telford Way Kettering, Northamptonshire, NN16,8SD 
United Kingdom 

 
 KEMISK BESTÄNDIGHET  
Enligt EN 374-3. Kontakta Ejendals för mer information 

 
 BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD 

EN 420:2003 Skyddshandskar - allmänna krav och 
provningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 374-2:2003 Skyddshandskar mot kemikalier och 
mikroorganismer - Del 2: Bestämning av motstånd mot 
penetration

EN 374-3:2003 Skyddshandskar mot kemikalier och 
mikroorganismer - Del 3: Bestämning av motstånd mot 
permeation av kemikalier

Skyddsnivåer gällande permeation baseras på genombrottstider 
enligt följande 
Skyddsnivå 1 2 3 4 5 6

Minsta tider för genomträngning (min) 10 30 60 120 240 480

Definition för genomträngning är 1ugm/cm²/min

K: Natriumhydroxid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2) - Permeationsnivå 6

Lämplig för livsmedelshantering 
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