
Robert Bosch GmbH

Cirkelsåg
PKS 66 A
Kraftig och noggrann för rak
sågning

Till produkten

Viktiga produktegenskaper

- Kraftig 1.600 W-motor och 66 mm sågdjup i trä
- CleanSystem Box ger renare jobb
- CutControl för kontrollerad frihandssågning

Ytterligare produktfördelar

- Ergonomisk utformning med bekväm Softgrip och optimal vikt ger perfekt styrning av sågen
- Snabblåsningsspakar för noggrann inställning av både sågdjup och geringsvinkel
- Snabba och smidiga sågklingsbyten tack vare inbyggd spindellåsning
- Säkerhetsbrytare med dubbelsidig startspärr - förhindrar oavsiktlig start av maskinen
- Utrustad med Speedline Wood-sågklingor - marknadens snabbaste sågklinga

Medföljande tillbehör

- CleanSystem-box (2 609 255 731)
- Hårdmetallsågklinga Speedline Wood (2 608 640 800)
- Parallellanslag (2 608 005 018)

Beställningsnummer:  0603502002
EAN-kod: 3165140517256

http://www.bosch-do-it.com/se/sv/goer-det-sjaelvare/verktyg/pks-66-a-3165140517256-199896.jsp
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Tekniska data
Märkeffekt: 1.600 W

Sågklingans märk-Ø: 190 mm

Sågklingans borrhåls-Ø: 30 mm

Tomgångsvarvtal: 5.000 varv/min

Stödplatta: 160 x 327 mm

Sprängskydd: Aluminium

Maskinens vikt: 5,4 kg

Snittdjup
Skärdjupsintervall vid 90°: 0 – 66 mm

Skärdjupsintervall vid 45°: 0 – 48 mm

Funktioner

 Märkeffekt
1600 watt

 Spindellåsning
Snabba sågklingsbyten tack vare spindellåsning med ett knapptryck

 Speedline-sågklinga
Snabb, ren sågning

 Dammbehållare
Fri sikt över såglinjen, ren arbetsplats

 Bosch CutControl
Perfekta såglinjer
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 Softgrip
Mindre tröttande arbete, säker hantering

 Fotplattspår
Exakt, rak sågning med styrskena

Funktioner
Spindellåsning

Speedline-sågklinga

Damm-/spånbehållare

Bosch CutControl

Softgrip

Fotplattspår för styrskenssystem


