
STA 18 LTX 100 (601002840) Batteri stikksag
18V; metaBOX 145 L

Bestillingsnr. 601002840
EAN 4007430324597

Lett å håndtere med smalt håndtak med softgrip overflate
Nøyaktig saging med variabel hastighet, pendelslag og dyptliggende, fjærstøttet sagbladføring
Metabo Quick hurtigskifte av sagblad med automatisk utkast.
Variabel sponblåsefunksjon sørger for fri sikt til snittet
Med metalBOX - den intelligente løsningen for transport og oppbevaring
Kombinerbar med alle 18 V-batterier og ladere fra CAS-partnerne: www.cordless-alliance-system.com

Substituerende bilde
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Tekniske opplysninger

Ref.verdier

Batterispenning 18 V

Snittdybde tre 100 mm

Snittdybde NE-metall 25 mm

Snittdybde sålplate 10 mm

Svingområde fra/til - 45 / + 45 °

Pendeltrinn 4

hastighet 550 - 2800 /min

Slaglengde 22 mm

Vekt uten batteri 1.9 kg

Vekt med batteri 2.3 kg

Vibrasjon

Saging i tre 8.8 m/s²

Måleusikkerhet K 1.5 m/s²

Saging i metall 11.8 m/s²

Måleusikkerhet K 1.5 m/s²

Støyutslipp

lydtrykknivå 83 dB(A)

Lydeffektnivå (LwA) 94 dB(A)

Måleusikkerhet K 3 dB(A)

Leveringsomfang

Avsugsstuss

beskyttelsesglass

Sponbeskyttelsesplate

sekskantnøkkel

metaBOX 145 L

uten batteri, uten lader
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