
 
Transportinformasjon BMI Monier og BMI Zanda takstein 

 
Utkjøring: 
Leverandøren tilbyr utkjøring av takstein med kranbiler (akseltrykk min 8 tonn). 
Dersom det er adkomst for kranbil til bygningen og forholdene for 
øvrig er egnet for tungtransport, kan taksteinen heises på tak.  
Det er sjåføren som i hvert tilfelle står for vurderingen av om det er forsvarlig 
eller ikke.  
Takløft krever at kranbil med støttebein på minimum 6 meters 
bredde kan stilles opp. 
Vi anbefaler at legging av tak beregnes til dagen etter leveringsdato. 
Dette fordi bilen normalt kommer en gang mellom 7:00 og 15:00. 
 
Takløft: 
For betongstein utføres takløft med Zanda-klype.  
Takløft betongstein:                min. 2 personer tilgjengelig ved mottak. 
Takløft teglstein og Minster:  min. 3 personer tilgjengelig ved mottak. 
Hensikten med dette er å sikre mottak av lasten. 
 
I prisbetingelsen er det levering med normal kran (opptil 22m).  
 
Pris på forespørsel hvis behov for stor kran (22-30 m),  
eller ekstra stor (over 30m).    
 
Prisberegning takløft: 
Under normale forhold, er det estimert at det løftes 1100 stein/time.  
Ved avvikende tidsbruk belastes Kjøper for medgått tid med kr 1750/time.  
Avvik inntas i fraktbrev med signatur av Kjøper og transportør, og vil bli  
etterfakturert. 
 
Avbestilling/endring: 
For ordre som endres etter at ordrebekreftelsen er mottatt, vil ekstrakostnader 
ved avbestilling eller endring av transport belastes Kjøper. 
 
Avbestilling av transport og takløft må skje innen 3 virkedager før 
bekreftet leveringsdato.  
Dersom avbestilling skjer for sent – vil transport bli belastet. 


